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Acer vyrobil pry nejexkluzivnejsi netbook na svete 


Jmenuje se Acer Ferrari One a je 
nabity nejnovejsim hardwarem od 
AMD. Acer si hodne veri, v tiskove 
zprave nesetril superlativy a novinku 
dokonce nazval tim nejlepsim na 
svete. 

Kdyz vyrobci predstavi nejaky novy 
notebook, rozeslou novinarum tisko- 
vou zpravu. Byva preplnena vzletnymi 
frazemi, stale stejnymi klise a nekdy 
obsahuje take strucne parametry. 
Beznou praxi je zkratka vychvalovat 
svuj vyrobek do nebe, technicka stran- 
ka byva zastinena. 

Novinari v ramci zachovam objekti- 
vity vsechnu samochvalu filtruji, tak- 
ze se ke ctenafum malokdy dostanou 
perly PR oddelem. Tentokrat vsak 
prisla natolik nadsena tiskova zprava, 
ze nezminit nekolik vet by byl hrich. 

Zacneme vetou deist nez nohy 
Adriany Sklenarikove pripommajici 
proslov na predvolebmm turne. Umet 
se takto pekne pochvalit ale dokaze jen 
malo politiku. 

"Nejexkluzivnejsi netbook na svete 
je navrzen a vyroben se stejnou vasni 
a technickymi zkusenostmi, ktere 
stoji v pozadi uspechu dvou znacek, 
z nichz obe patri k nejlepsim na svete." 

S netbookem nemusite jen nudne 
sedet a pracovat. Muzete s nim zazit 
i vzrusem do posledniho detailu! 

"Ferrari neznamena jen rychlost. Je 
symbolem krasy, sily, vzruseni a pote- 
seni. Ferrari vyuziva vynikajici vlast- 
nosti originalni koncepce i v konec- 
nem vyrobku a Ferrari One nabizi 
stejne vzruseni do posledniho detailu." 

Konec pomalym klavesnicim, pri- 
chazi rychlost ve stylu Ferrari. Navic 
zazijete automobilovou vaseii diky 
tlacitku... 

"Zazitek ve stylu Ferrari nabizi 
pohotove reagujici klavesnice, ktera je 
vybavena vyhrazenou klavesou, jiz lze 
okamzite spustit internetovy prohhzec 
a pripojit se na internetovou adresu 





www.ferrari.com. Od vasi automobilove 
vasne vas uz nebude debt vie nez 
jedine stisknuti klavesy." 

...a nakonec si dame lehce zmeri- 
telny parametr, ktery se stal predlohou 
pro titulek clanku: 

"Spolecnost Acer predstavila radu 
nejexkluzivnejsich netbooku na svete: 
Ferrari One." 

Jake je nove ferrarko 

Tiskovou zpravu dame stranou a na 
novinku pohledneme nezaujatym 
okem: vypada opravdu pekne. Netrou- 
fame si tvrdit, ze je to ten nejexklu- 
zivnejsi netbook, bohuzel v redakei 
nemame exkluzimetr. Pravdou ale je, 
ze netbook Acer Ferrari vypada hodne 
dobre. 

Svymi tvary vychazi z modelu Acer 
Aspire One 75 lh. Je ale vyveden 
v agresivm cerveno-cerne barevne 
kombinaci a zdobi ho logo s konikem. 

Jako vzdy je rada pocitacu Ferrari 
kompletne postavena na hardwaru od 



AMD. V netbooku najdeme dvouja- 
drovy procesor Athlon X2 L310 
(1,2 GHz), ktery ma byt podle pred- 
beznych udaju velmi usporny. V kom¬ 
binaci s baterii o kapacite 56 Wh 
dokaze poskytnout vydrz az 5 hodin, 
coz na dvoujadrovy procesor neni 
vubec spatne. Pripomenme, ze model 
75lh s jednojadrovym procesorem 
Intel Atom je schopny provozu az po 
dobu 8 hodin. 

Displej o uhlopricce 11,6 " ma roz- 
liseni 1 366 x 768. Grafiku ma na 
starosti velmi vykonna ATI Radeon 
3200, ktera umoznuje prehravani 
filmu ve vysokem rozliseni. Velkou 
novinkou je moznost pripojeni externi 
graficke karty, jak to je mozne treba 
u notebooku Fujitsu Siemens Amilo 
Sa3650. 

Z dalsich parametru vyjmenujme 
pevny disk s kapacitou 500 GB, az 
4 GB operaeni pameti nebo propra- 
covany audiosystem, ktery umoznuje 
simulovat 5.1 kanalovy zvuk v kla- 
sickych stereosluchatkach. Vyrobce 
rovnez zmihuje vysokou kvalitu inte- 
grovanych reproduktoru. 

Netbook se ma objevit na trhu s pri- 
chodem Windows 7, tedy 22. rijna 
2009. Cena je stanovena podle 
neoficialmch informaci na pomerne 
priznivych 720 USD, coz je v prepoctu 
necelych 13 000 Kc. 

Literatura: www.technet.cz 
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Indikator stresu 



+6V 

GND 


Obr. 1. Schema zapojenf indikatoru stresu 


Kazde vzrusem nebo stres je v lid- 
skem organismu provazeno radou 
fyziologickych zmen. K nim patri na- 
priklad poceni, zvyseni srdecmho tla- 
ku nebo zvysena tepova frekvence. 
Komplexm sledovam techto zmen 
(a samozrejme i dalsich, jako je napri- 
klad EEG) je soucasti takzvanych de- 
tektoru pravdy. Jednoduchy indikator 
stresu je zalozen na mereni zvysene 
tepove frekvence. 

Popis 

Schema zapojem indikatoru stresu 
je na obr. 1. V principu se vyuziva zvy¬ 
seni tepove frekvence. Tu merime zvy- 
senym obsahem krve v konecku prstu 
nebo usnim lalucku. Pokud danou cast 
tela prosvitime, vetsi mnozstvi krve pri 
pulsu snizi mnozstvi prochazejiciho 
svetla. Tento slaby stridavy signal zesi- 
Hme a vyhodnotime jako tepovou frek- 
venci. 

10/2009 


Na vstupu je dvojice konektoru K1 
a K2. Jako snimac je pouzit obycejny 
plastovy kolicek na pradlo. Do obou 
polovin kolicku (v miste, kde se svi- 
ra) vyvrtame proti sobe dva otvory 
o prumeru 5 mm. Do jednoho vlepime 
LED SFH487 a do druheho fototran- 




zistor SFH309FA. Z napajeciho napeti 
+ 5 az +6 V proteka pres LED proud 
asi 30 mA. Stridavy signal na kolek- 
toru fototranzistoru je pres oddelovaci 
kondenzator Cl priveden na vstup 
prvniho operacniho zesilovace IC1 A. 
Odpor R4 omezuje pruchod nejmen- 
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Seznam soucastek 
A991945 


R1.120 Q. 

R11-12, RIO. 220 0 

R13 . 270 kO 

R2.39 kO 

R3, R6.68 kO 

R4.8,2 kO 

R5.1 MO 

R7.1 kO 

R8.560 kO 

R9, R14.2,2 kO 


Cl-2. 

.1 jUF/50 V 

C3-4, C7. 

.100 nF 

C5. 

.10 nF 

C6. 

.2,2 (jF/50 V 

IC1. 

.LM358 

IC2. 

. NE555 

T1-2. 

. BC547 

LD1-3 . 

.LED5 

PI. 

.PT6-H/10 kO 

K1-3. 

.PSH02-VERT 
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Obr 2. Rozlozeni soucastek na desce 
indikatoru stresu 



Obr. 3. Obrazec desky spoju indika¬ 
toru stresu (strana TOP) 



Obr 4. Obrazec desky spoju indika¬ 
toru stresu (strana BOTTOM) 


sich signalu - tedy napriklad sumu 
nebo teplotmho driftu. Trimr PI na- 
stavuje citlivost obvodu. Z bezce PI 
pokracuje signal na dalsi zesilovac 
s IC1B. Ten ma zesilem asi 500. Na 
jeho vystupu je pres tranzistor T1 pri- 
pojena LED LD1. Ta svym blikamm 
indikuje aktualm tepovou frekvenci. 
Soucasne je stridavy signal z vystupu 
IC1B priveden na tranzistor T2, ktery 
pri sepnuti vybiji casovaci konden- 
zator C6, zapojeny na vstupu obvodu 
NE555 IC2. Pokud je tepova frekvence 
vyssi (tedy behem stresu), staci se kon- 
denzator C6 vybijet, na vystupu IC2 
je vysoka uroveh signalu a sviti LED 


LD3. V klidu (pri nizsi tepove frek¬ 
venci) se staci C6 nabit a preklopit 
vystup IC2 do nizke urovne. LED 
LD2 pak kratce blikne. Cim je tepova 
frekvence nizsi, tim dele blika LED 
LD2. Pri tepove frekvenci nad 100 Hz 
zustava LD2 zhasnuta. 

Stavba 

Indikator stresu je zhotoven na 
dvoustranne desce s plosnymi spoji 
o rozmerech 40 x 46 mm. Rozlozeni 
soucastek na desce s plosnymi spoji je 
na obr. 2, obrazec desky spoju ze strany 
soucastek (TOP) je na obr. 3 a ze stra¬ 
ny spoju (BOTTOM) je na obr. 4. 


Zapojem obsahuje pouze jediny nasta- 
vovaci prvek, a to trimr PI pro volbu 
vstupni citlivosti. Ten nastavime po- 
moci diody LD1 - aby jeji blikani bylo 
pravidelne. 

Zaver 

Indikator stresu musime pouzivat 
v klidu; pokud jsme pred tim delali 
nejakou fyzicky namahavou praci ne¬ 
bo sport, musime nejprve pockat, az 
se organizmus zklidni. Indikator lze 
napriklad vyuzit pri ruznych hrach na 
pravdu, kdy muze odhalit lez - pri m 
se obvykle tepova frekvence nepatrne 
zvysi. 


Slovaci majf novinku, ucty mohou platit hodinkami 


Hodinky uz davno neslouzi jen 
k mereni casu. Slovaci jimi ted’ mohou 
napriklad zaplatit i ucty. Sluzbu zacala 
na Slovensku nabizet banka Volksbank, 
ktera cili predevsim na mladez a deti. 

Hodinky jsou vybaveny bezkontaktni 
cipovou kartou, ktera na prvni pohled 
vypada jako SIM karta do mobilmho 
telefonu. Platba probiha jednoduse: 
hodinky se pouze prilozi ke ctecce 
a transakce pak probehne automaticky. 
Neni nutne zadavat ani pin, ani se 
podepisovat. 

Banka chce sluzbu nabizet predevsim 
mladezi a detem. System je urcen pro 
drobne platby do dvaceti eur, coz je 
v prepoctu zhruba 500 korun. 

Podle pruzkumu spolecnosti Master- 
Card by bezkontaktni technologii 
v nejblizsi dobe rady vyuzivaly dve 
tretiny Slovaku. Nejvic by jim vyho- 
vovala pri placeni v obchodech s po- 


travinami nebo v hromadne doprave. 
"Celych 77 procent respondentu pru¬ 
zkumu povazuje za nejvyznamnejsi 
vyhodu techto plateb jejich rychlost," 
uvedl obchodm manazer MasterCard 
Europe pro Slovensko Milan Laitl. 


V Cesku se na bezkontaktni placeni 
teprve ceka. MasterCard zde techno¬ 
logii predstavil loni. "Ted’ uz jen za- 
lezi na bankach, jaky o ni bude zajem," 
rekl medialm zastupce MasterCard 
Milan Kriz. 
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Ochrana reproduktoru pro koncove zesilovace 



Obr. 1. Schema zapojenf napajeciho zdroje a obvodu zpozdeneho startu 

Na strankach odbornych casopisu, 
pripadne i na internetu lze najit velke 
mnozstvi zapojeni vykonovych zesilo- 
vacu. Bohuzel naprosta vetsina autoru 
se zabyva pouze vlastmm koncovym 
stupnem bez jakychkoliv pojistek 
(mozna s vyjimkou proudove ochrany, 
ktera byva soucasti budice). 

Vykonovy zesilovac je vsak zarizeni 
pomerne komplikovane a diky tomu, 
ze casto pracuje na hranici sve vyko- 
nove zatizitelnosti, i potencialne dost 
poruchove. 

Jakekoliv poskozeni koncoveho ze¬ 
silovace ma obvykle za nasledek vznik 
stejnosmerneho napeti na vystupu - 
obvykle plneho napajeciho. Pokud 
neni zesilovac osazen adekvatni ochra- 
nou, muzeme zivotnost pripojenych 
reproduktoru pocitat radove na vteri- 
ny. 

Vzhledem k cene pripojenych re¬ 
produktoru se jiste investice okolo 200 
az 300 Kc do obvodu ochran vyplati. 


PopiS napajeciho zdroje a obvodu zpozde¬ 

neho startu. Sekundarni vinuti sito- 
Schema zapojeni obvodu ochran je veho transformatoru je pripojeno 
na obr. 1 a 2. Na obr. 1 je zapojeni k diodovemu mustku Dl. Pres odpory 


Seznam 

soucastek 

Cl-2. 

. 470 juF/63 V 

A991941 


C3, C5. 

.10 juF/25 V 



C4, C8, Cl 2 .. 

.100 nF 

R1. 

. 2,2 kil/2 W 

C6-7. 

. 220 nF 

RIO. 

.10 kQ 

C9. 

.4,7 juF/63 V 

R11-12. 

.3,3 



R13-14. 

.1,5 kQ 

IC1 . 

.74HCT132 

R15, R19 . .. 

.68 kQ 

IC2. 

.LM339 

R18. 

.82 k^ 

T1-3. 

.BC639 

R2. 

. 1,2 kii/2 W 

Dl. 

. B250C1500 

R3. 

. 3,3 kii/2 W 

D2. 

.1N4007 

R4-5. 

. 680 Q.I2 W 

D3-6, Dll-14 . 

.ZD5V1 

R6, R16-17.. 

. 470 kQ 

D7-10. 

.1N4148 

R8. 

. 680 kQ 

LD1-3 . 

.LED5 

R9, R7. 

.1 Mil 

RE1-2. 

.RELE-EMZPA92 

C11, CIO ... 

.2,2 fiF 

K1-7. 

. FASTON-1536-VERT 
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Obr. 2. Schema zapojenf ochran proti stejnosmernemu napeti na vystupu zesilovace 


R1 a R2 a dve dvojice Zenerovych diod 
D3 az D6 je stabilizovane napajeci 
napeti ±10 V pro obvod ochran. 
Z kladneho napeti +10 V je odvozeno 
jeste napeti +5 V na Zenerove diode 
D4. 

Po zapnuti zesilovace se v kladne 
pulvlne napajeciho napeti nabije kon- 


denzator C6 a vystup hradla IC1A se 
preklopi do nizke urovne. Konden- 
zator C9 je pripojen na napeti +5 V 
a pres odpor R8 se pomalu vybiji. 
Priblizne za 5 s se vystup IC1B pre- 
klopi do vysoke urovne a umozni 
sepnuti rele na vystupu zesilovace 
(signal RELE). Hradlo IC1D pracuje 


jako multivibrator s kmitoctem asi 

4 Hz. Po dobu startu zesilovace (asi 

5 s) LED LD1 blika v rytmu 4 Hz, po 
sepnuti rele sviti trvale. 

Pri vypnuti zesilovace se konden- 
zator C6 velmi rychle vybije, vystup 
IC1A se preklopi do vysoke urovne 
a kondenzator C9 se nabije pres diodu 
D9. Vystupm rele se odpoji mnohem 
rychleji, nez je doba vybiti filtracnich 
kondenzatoru vykonoveho zesilovace. 
Obvod zpozdeneho startu tak jak pri 
zapnuti, tak i pri vypnuti pripoji nebo 
odpoji reproduktory za stabilmho 
stavu koncoveho zesilovace. 

Dalsim obvodem je ochrana proti 
stejnosmernemu napeti na vystupu 
zesilovace. Jeji zapojeni je na obr. 2. 
Kazdy kanal je osazen dvojici kompa- 
ratoru LM339. Jejich referencni 
napetove urovne se odvozuji z napa¬ 
jeciho napeti ±10 V trojici odporu 
R15, R18 a R19. Vystupy zesilovacu 
jsou privedeny na kontakty rele a sou- 
casne take na vstupy komparatoru, 
Stridava slozka signalu je odfiltrovana 
RC clenem R16/C10 (R17/C11). Maxi- 
malni napeti je omezeno dvojici Zene¬ 
rovych diod D11 az D14. Pokud se na 
vystupu objevi vyssi stejnosmerne 
napeti, vystup jednoho z komparatoru 
se preklopi do nizke urovne a odpoji 
kladne napeti na bazi spinaciho tran- 
zistoru rele. Soucasne LED LD2 ne- 
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Obr. 4. Obrazec desky obvodu ochran (strana TOP) 


Obr. 5. Obrazec desky obvodu ochran (strana BOTTOM) 


bo LD3 indikuje odpojeni reproduk- 
toru. 

Stavba 

Modul ochran je zhotoven na dvou- 
stranne desce s plosnymi spoji o roz- 
merech 70 x 78 mm. Rozlozem sou- 
castek na desce s plosnymi spoji je na 
obr. 3, obrazec desky spoju ze strany 
soucastek (TOP) je na obr. 4 a ze 


strany spoju (BOTTOM) je na obr. 5. 
Vstupy napajeciho napeti i vystupy 
pro reproduktory jsou osazeny konek- 
tory faston 6,3 mm. Vystupm rele voli- 
me podle vykonu zesilovace. Musime 
pocitat s moznosti odpojeni pri plnem 
zatizem, coz muze vyvolat oblouk na 
kontaktech a jejich speceni. 

Obvod muze byt pouzit pro zesilo¬ 
vace s ruznymi vystupmmi vykony. 
Pro ruzna napajeci napeti je treba take 


modifikovat hodnoty nekterych sou¬ 
castek. Ty jsou uvedeny v tabulce. 

Zaver 

Popsany obvod zarucuje spolehlive 
pripojeni i odpojeni reproduktoru 
koncoveho zesilovace pri zapnuti a vy- 
pnuti a soucasne chrani reproduktory 
proti pripadnemu stejnosmernemu 
napeti na vystupu zesilovace. 


napajeci napeti [V] 

27 

35 

47 

56 

64 

70 

76 

vykon na 4 Q 

50 

100 

200 

300 

400 

500 

600 

vykon na 8 Q 

25 

50 

100 

150 

200 

250 

300 

jmenovite napeti Cl a C2 
[V] 

40 

63 

63 

80 

80 

100 

100 

R1 

1,8 k 

2,2 k 

3,3 k 

4,7k 

4,7 k 

5,6 k 

5,6 k 

R2 

820 

1,2 k 

1,8 k 

2,2 k 

2,7 k 

2,7 k 

3,3 k 

R7 

2,7 k 

3,3 k 

4,7 k 

5,6 k 

6,8 k 

8,2 k 

8,2 k 

R4, R5 

0 

680 

1,2 k 

1,8 k 

2,5 k 

2,7 k 

2,7 k 


Tab. 1 


Microsoft prichazi s antivirem zdarma 


Od konce minuleho roku neni 
tajemstvim, ze Microsoft pripravuje 
vlastni antivirovy program. Nyni je 
k dispozici zdarma a v testech si ne- 
vede spatne. 

V lete ukonceny provoz placene 
sluzby pro zabezpeceni pocitace One- 
Care pripravil uzivatele o antivirove 


reseni primo z Microsoftu. Pokud se 
tedy nerozhodli prejit na drazsi Micro¬ 
soft Forefront Security. 

Firma vsak predstavila program 
Microsoft Security Essentials (MSE), 
drive znamy jako Morro. Je zdarma 
a mel by schopnostmi odpovidat za- 
kladnim antivirum zdarma od antivi- 


rovych firem. MSE meli po tri mesice 
moznost testovat zajemci ze tri zemi, 
kam vsak nepatrila Ceska republika. 
Uzivatelske ohlasy byly kladne a ani 
prvni testy program neshazuji. 

Pokracovdni na strane 18 
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Mikrofonm predzesilovac pro kytarove kombo 
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C9 
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P2 

5k 
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3n3 


\ 


t 
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TL072 


R4 


LD1 


C6 

100M/16 


C2 

100M/16 


C4 

lOOn 


C3 

lOOn 


C7 

10M/25 


K3 


A/ 
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Obr. 1. Schema zapojenf predzesilovace pro kytarove kombo 


Nastrojove aparaty pro kytaru nebo 
baskytaru maji obvykle linkovy vstup 
a vstup pro nastroj (kytaru). Pokud 
chceme soucasne pripojit i zpevovy 
mikrofon, mame problem. Ten lze 
snadno vyresit jednoduchym mikro- 
fonnim predzesilovacem. Lze s nim 
nastavit jak vstupni citlivost, tedy hla- 


sitost zpevu, tak i upravit kmitoctovou 
charakteristiku. 

Popis 

Schema zapojem predzesilovace je 
na obr. 1. Vstup je osazen klasickym 
konektorem XLR. Protoze je vstup 


nesymetricky, je jeden zivy vstup 
spojen se zemi. Vzhledem k predpo- 
kladanemu pouziti predzesilovace spi- 
se v domacim prostredi zkusebny nez 
na koncerte je nesymetricke resent 
vstupu vyhovujici. Prvni operacni ze- 
silovac IC1A ma zisk rizeny potencio- 
metrem PI. Maximalm zesilem je 50. 
Druhy operacni zesilovac umozhuje 
pomoci potenciometru P2 a P3 
korekce kmitoctove charakteristiky. 
Vystup je vyveden na konektor cinch 
K3. 

Predzesilovac je napajen z extermho 
zdroje symetrickeho napeti pres 
konektor K2. LED LD1 je mzkopri- 
konova. Vzhledem k odberu asi 4 mA 
je mozne k napajeni predzesilovace 
pouzit i baterii. 

Stavba 

Predzesilovac je zhotoven na dvou- 
stranne desce s plosnymi spoji o roz- 
merech 36 x 95 mm. Rozlozem sou- 
castek na desce s plosnymi spoji je na 
obr. 2, obrazec desky spoju ze strany 
soucastek (TOP) je na obr. 3 a ze 



Obr. 2. Rozlozem' soucastek na desce predzesilovace pro kytarove kombo 


( jCfon<2£^&e, 
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Obr. 3. Obrazec desky spoju predzesilovace (strana TOP) 



Obr. 4. Obrazec desky spoju predzesilovace (strana BOTTOM) 


strany spoju (BOTTOM) je na obr. 4. jsou na desce usporadany tak, aby je 
Vstupm konektor a potenciometry bylo mozne prisroubovat na predni 


Seznam soucastek 
A991949 


R1.4,7 kO 

R2.6,8 kO 

R3.Ik Q 

R4.10 kO 

C1,C7.10 juF/25 V 

C3-4.100 nF 

C5, C8-9.3,3 nF 

C6, C2.100 fjF/1 6 V 

IC1.TL072 

LD1.LED 

PI .PI 6M/250 kO 

P2.PI 6M/5 kO 

P3.P16M/1 MO 

SI.JUMP2 

K1 .XLR3M 

K2.PSH03-VERT 

K3.CP560 


panel vhodne skrinky. Lze take cely 
modul zabudovat do kytaroveho apa- 
ratu a napajet predzesilovac ze zdroje 
zesilovace. 


EU chce setrit nas sluch 
Rada by mene hlasite prehravace i varovani 


Podobne jako na cigaretach se zane- 
dlouho mozna dockame podobneho 
varovani o poskozovam zdravi i na 
MP3 prehravacich. Do dvou let maji 
byt na svete limity hlasite hudby ze 
sluchatek. 

Evropska komise se pousti do boje 
s riziky vyplyvajicimi z poslouchani 
hodne hlasite hudby v prehravacich, 
coz je rozsireny trend zejmena mezi 
mladezi a detmi. Chce zavest, aby tyto 
vyrobky mely ve vychozim nastavem 
omezenou hlasitost a lide byli varovani 
pred dopady, ktere jim poslouchani 
hlasite hudby muze zpusobit. 



Odhaduje se, ze az kolem deseti 
milionu lidi v EU muze byt vystaveno 
rizikum, ktera z poslouchani hlasite 
hudby vyplyvaji. Komise uvedla, ze 
pet az deset procent posluchacu hlasite 
muziky riskuje, ze by mohlo prijit 
trvale o sluch. Jsou to hlavne lide, kteri 
si hodne hlasite hudby uzivaji vie nez 
hodinu denne. 

"Je treba, aby lide, zejmena ti mladi, 
o techto rizicich vedeli," prohlasila 
eurokomisarka pro spotrebitele Megle- 
na Kunevova. 

Soucasne prevazne mlade poslucha- 
ce, kteri nejcasteji poslouchaji velmi 
hlasitou hudbu ve svych prehravacich 
i radu hodin denne, vyzvala, ze pokud 
si chteji hudbu uzivat i za nejakych 40 
let, je treba si ztlumit v prehravacich 
hlasitost. Jinak jim pry hrozi, ze si 
trvale poskodi sluch. 

V soucasne dobe v EU neplati zad- 
ne maximalm zvukove limity, ani ne- 
jsou zadna jednotna pravidla stano- 
vujici, ze dane vyrobky museji mit na 
obalu nejake varovani, ze poslouchani 
hlasite hudby muze poskodit sluch. To 


musi byt niemene uvedeno v navodu, 
ktery je k produktum dodavan. 

Brusel ale nyni poveril CENELEC, 
tedy unijni standardizaeni organ, aby 
prisel s novymi pravidly. Trvat to muze 
i dva roky. Na jejich vzniku by se mel 
podilet i prumysl. Zrejme ale nebude 
zavedena maximalm hranice, na kolik 
by bylo mozne si prehravac pustit. 

Kunevova i Bridget Cosgraveova, 
generalm reditelka DIGITALEURO- 
PE, tedy sdruzem prumyslu digital- 
nich technologii, totiz zduraznily, ze 
zavisi na konkretmeh podminkach 
i zpusobu vyuzivam. Pokud si clovek 
pusti hudbu napriklad o 120 decibe- 
lech po dobu par minut za tyden, tak 
to nevadi. Pri trvalem a dlouhodo- 
bejsim vyuzivani by to vsak mohlo mit 
nicive dopady na sluch. 

"Je snadne zvysit si uroveii zvuku na 
vasem MP3 prehravaci na skodlive 
hlasite urovne, zejmena na rusnych 
ulicich ci v hromadne doprave," uve¬ 
dla komisarka. 

Pokracovdni na strane 10 
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Tester krystalu 


Vetsinu beznych pasivmch sou¬ 
castek lze pomerne jednoduse zmerit 
- modern! multimetry umoznuji 
mereni vsech tri zakladmch velicin - 
odporu, kapacity a indukcnosti 
(alespon pro bezne rozsahy hodnot). 
Krystal je v podstate take velmi 
jednoducha soucastka, bohuzel jeji 
funkcnost lze otestovat pouze ve spe- 
cialnim zapojem - krystalovem oscila- 
toru. Jednoduchy pripravek pro testo- 
vani krystalu je uveden v nasledujici 
konstrukci. 

Popis 


K1 



+9V 

GND 


Obr. 1. Schema zapojem' testeru krystalu 


Schema zapojem testeru krystalu je 
na obr. 1. Mereny krystal se pripoji 
konektorem K1 na vstup sirokopas- 
moveho oscilatoru s tranzistorem Tl. 
Krystaly mohou byt v pomerne siro- 
kem pasmu frekvenci, nejcasteji od 
1 do 50 MHz. Oscilator proto must byt 
schopen pracovat v celem tomto roz- 
sahu. Pokud je pripojeny krystal 
funkcni, je na emitoru tranzistoru Tl 
sinusove napeti o zakladnim kmitoctu 
krystalu (tedy 1 az 50 MHz). Stridavy 
signal, pripojeny kondenzatorem C4 
nabiji pres diody D1 a D2 kondenzator 
C5. Pokud je na C5 dostatecne napeti, 
tranzistor T2 zacne vest a rozsviti se 
dioda LD1. Ta signalizuje spravnou 
funkci krystalu. 

Tester je napajen z extermho zdroje 
- napriklad z destickove baterie 9 V. 



Obr. 2. Rozlozeni soucastekna desce 
testeru krystalu 


Vzhledem k minimalm spotrebe a ob- 
casnemu pouziti vydrzi velmi dlouho. 

Stavba 

Tester je navrzen na jednostranne 
desce s plosnymi spoji o rozmerech 20 
x 28 mm. Rozlozeni soucastek na desce 
s plosnymi spoji je na obr. 2, obrazec 
desky spoju ze strany spoju (BOT¬ 
TOM) je na obr. 3. Zapojem je velmi 
jednoduche, neobsahuje zadne nasta- 
vovaci prvky, a zvladne je proto i mene 
zkuseny amater. 

Zaver 


Popsany tester lze snadno zhotovit 
i na kousku univerzalm desky spoju. 



Obr. 3. Obrazec desky spoju testeru 
krystalu 


S minimalmmi naklady (vetsinou ze 
suplikovych zasob) tak mame moznost 
otestovat funkcnost vetsiny beznych 
krystalu. Sice nezjistime zakladni 
kmitocet krystalu, k tomu bychom po- 
trebovali jeste citac, ale pokud je na 
obalu kmitocet citelny, je vse jasne. 


Seznam soucastek 
A991934 


R1.22 

R2.1 kfl 

R3.680 £1 

Cl.100 nF 

C2.1 nF 

C3.100 pF 

C4.2,2 nF 

C5.10 nF 

Tl.BF494 

T2.BC547 

D1-2.1N4148 

LD1.LED5 

K1-2.PSH02-VERT 


Pokracovdm ze strany 9 
Problem je, ze zejmena mladi si 
nejsou vedomi rizik, ktere to s sebou 
prinasi. "Muze trvat roky, nez se 
poskozeni sluchu ukaze, a to pak uz 
muze byt proste prilis pozde," dodala. 

Podle Bruselu by mel byt clovek 
hudbe o 80 decibelech vystaven maxi- 


malne 40 hodin za tyden. U 89 deci- 
belu uz by to nemelo byt vie nez pet 
hodin tydne. 

Kunevova take uvedla, ze navrho- 
vane zmeny predstavuji jen drobne 
technicke upravy, ale mohou zarucit, 
ze normalni poslouchani hudby bude 
bezpecne. 

iT^nne 


Pokud si spotrebitele budou chtit 
nahravace prekonfigurovat tak, aby 
mohli poslouchat i hlasitejsi hudbu, 
je to na nich. 

"Avsak budou jasna varovam, takze 
budou vedet, jake riziko podstupuji," 
poznamenala komisarka. 
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Zpozd’ovac pro garazova vrata 


FI 



+12V 

+5V 

OUT 

GND 


Obr. 1. Schema zapojeni zpozd’ovace pro garazova vrata 


Popisovane zapojeni bylo navrzeno 
jako doplnek dalkoveho ovladani ga- 
razovych vrat. Pri beznem pouzivam 
muze nastat pripad, kdy nahodny 
impuls - napriklad nejaka porucha na 
siti muze zpusobit nahodne otevrem 
vrat. S pridavnym modulem se otevrou 
nebo zavrou, pouze pokud signal 
z dalkoveho ovladani trva minimalne 
0,5 s. Tim se vylucuje nahodne ote- 
vreni rusivym impulsem. 

Popis 

Schema zapojeni zpozd’ovace je na 
obr. 1. Vstupm signal od prijimace 
dalkoveho ovladani je priveden na 



Obr. 2. Rozlozeni soucastek na desce 
zpozd’ovace pro garazova vrata 


konektor Kl. V pripade sepnuti kon- 
taktu na Kl se otevre tranzistor T1 
a na vystupu hradla IC1A se objevi 
logicka "1". Ta pres kondenzator C3 
otevre tranzistor T2. Tim se spusti 
casovac NE555 IC2 a na jeho vystupu 
je vysoka uroveii. Hradlo IC1B ji in- 
vertuje na nizkou uroveii na vstupu 
IC2C (vyvod 9). Na vystupu IC2C je 
tedy vysoka uroveii a na vystupu zpoz¬ 
d’ovace (za IC1D) je nizka uroveii. Po 
uplynuti doby sepnuti casovace dane 
odporem R8 a kondenzatorem C4 se 
vrati vystup IC2 do nizke urovne. Pres 
invertor IC1B se tak na obou vstupech 
IC1C objevi vysoka uroveii a tim take 
kladny signal na vystupu casovace. 
Pokud pustime tlacitko dalkoveho 
ovladace pred uplynutim dane doby 
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Obr. 3. Obrazec desky spoju zpozd’o¬ 
vace (strana TOP) 


(asi 0,5 s), nic se nestane a vystup ob- 
vodu zustane na nizke urovni. 

Stavba 

Obvod zpozd’ovace je navrzen na 
dvoustranne desce s plosnymi spoji 
o rozmerech 44 x 43 mm. Rozlozeni 
soucastek na desce s plosnymi spoji je 
na obr. 2, obrazec desky spoju ze strany 
soucastek (TOP) je na obr. 3 a ze strany 
spoju (BOTTOM) je na obr. 4. Za¬ 
pojeni nema zadne nastavovaci prvky, 
takze pri peclive praci by melo fungo- 
vat na prvni pokus. Obvod je napajen 
z externiho zdroje o napeti +5 V. 
S vyhodou lze vyuzit napriklad externi 
sitove USB napajece, pouzivane u MP3 
prehravacu. Jejich cena se pohybuje jiz 



Obr. 4. Obrazec desky spoju zpozd’o¬ 
vace (strana BOTTOM) 
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Seriovy regulator s TL431 


K1 


K2 



+14V 

GND 


Obr. 1. Schema zapojeni regulatoru 


V fade elektronickych zarizem se 
pouzivaji zapouzdrene olovene aku- 
mulatory s napetim 12 V. Typickym 
pouzitim jsou napriklad ustredny za- 
bezpecovacich zarizem, poplasne sire- 
ny s autonommm napajemm apod. 
Pro jejich nabijem potrebujeme spe- 
cialni nabijecku - podobnou napriklad 
nabijecce pro dobijem automobilovych 
akumulatoru nebo uvedeny regulator. 
Akumulator lze sice pripojit na bezny 
zasuvkovy adapter, ale diky nestabili- 
zovanemu napeti muze byt nabijeci 
proud vyrazne vyssi nez doporuceny. 
Relativne jednoduchym resenim je 
popsany regulator, ktery vlozime mezi 
sitovy adapter a akumulator. 

Popis 

Schema zapojeni regulatoru je na 
obr. 1. Jako ridici prvek je zde pouzit 
tranzistor BDX53. Napeti baze je da- 
no rizenou Zenerovou diodou TL431. 
Referencm napeti ridiciho vstupu 
proti anode je 2,5 V Pro pozadovane vy- 
stupni napeti regulatoru 13,8 az 14,4 V 
tedy musime vystupni napeti snizit 
odporovym delicem, tvorenym odpory 
R2, R3 a trimrem PI. Pozadovane vy¬ 


stupni napeti v uvedenem rozsahu na- 
stavime trimrem PI. 

Stavba 

Regulator je zhotoven na jednostran- 
ne desce s plosnymi spoji o rozmerech 
23 x 25 mm. Rozlozem soucastek na 
desce s plosnymi spoji je na obr. 2, 
obrazec desky spoju ze strany spoju 
(BOTTOM) je na obr. 3. Jako napajeci 
zdroj pouzijeme sitovy adapter s vy- 
stupnim napetim 15 V a proudem do 
500 mA. V tom pripade nepotrebuje 
tranzistor T1 chlazeni. Presne vystup¬ 
ni napeti nastavime podle pozadova- 



Obr. 2. Rozlozem'soucastek na desce 
regulatoru 


Seznam soucastek 
A991939 


R1.150 Q 

R2.51 kQ 

R3.10 

IC1.TL431 

T1.BDX53C 

PI.PT6-H/1 

K1-2.PSH02 


neho nabijeciho proudu u vybiteho 
akumulatoru. Obvykle se u olovenych 
akumulatoru nastavuje na 1/10 jmeno- 
vite kapacity v Ah. 

Zapojeni lze modifikovat i pro vetsi 
vystupni proudy, ale v tom pripade je 
lepsi pouzit jiz klasickou nabijecku se 
sledovamm napeti akumulatoru a au- 
tomatickym odpojenim. 

Zaver 

Popsany obvod umoznuje s mini- 
malnimi naklady realizovat jednodu- 
chou nabijecku mensich olovenych 
akumulatoru. Nabijeci proud lze na- 
stavit, s postupnym zvysovanim napeti 
akumulatoru ale bude klesat. Proti 
klasickym nabijeckam ma ale vyhodu 
v minimalni slozitosti a porizovacich 
nakladech. 



Obr. 3. Obrazec desky spoju regula¬ 
toru 


od asi 50 - 60 Kc a vystupni napeti je 
stabilizovane obvodem 78L05. 

Seznam 

soucastek 

C2. 

.4,7 juF/50 V 




C3. 

.10 nF 

Zaver 

A991936 


C4. 

.22 juF/16 V 




IC1. 

. CD4093 

Popsany zpozd’ovac byl sice navrzen 

R1. 

.15 kQ 

IC2. 

. NE555 

pro ovladam garazovych vrat, ale lze 

R2, R6. 

.3 kQ 

T1-2. 

.BC547 

ho samozrejme pouzit k jakekoliv jine 

R3, R7-8 . .. 

.10 kQ 

D1-2. 

.1N4148 

aplikaci, kde chceme vyloucit nahodne 

R4-5. 

.4,7 kQ. 

FI. 

. POJ5X20 

sepnuti rusivym signalem. 

R9. 

.100 £1 

K1. 

.PSH02-VERT 


Cl. 

.10 jUF/25 V 

K2. 

.PSH04-VERT 


12 iT^nne 
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OBJEDNAVKA PRO CESKOU REPUBLIKU NA ROK 2009 


Zajistete si predplatne u nasi firmy AMARO a ziskate sve tituly az o 10 Kc/ks levneji!!! 
Spolu s predplatnym navic ziskavate vyraznou slevu na nakup CD ROM a DVD 


Tituly prosim zasilat na adresu 

Prijmeni. 

Adresa. 


Jmeno 


Organizace doplni nazev firmy, ICO, DIC, Tel./fax/e-mail 


OrCAO* 


2003 


2001 


2002 


2000 


NMhM <•«»! 


Tituly prosim zasilat na adresu: 

Prijmeni. 

Adresa. 

Organizace doplni nazev firmy, ICO, DIC, Tel./fax/e-mail 


Jmeno 


PRAK1ICKA 

E1LEKTRONIKA 

A Radio 


rAdi® 


Titul 

Predplatne 12 cisel 

Predplatne 6 cisel 

Objednavku od c.: 

Mnozstvl 

Prakticka elektronika A Radio 

600,- Kc 

300,- Kc 



Konstrukcni elektronika A Radio 


222,- Kc 



Amaterske radio 

504,- Kc 

252,- Kc 









j Titul 

Cena 

Mnozstvl 

Cena pro nase 
predplatitele 

Mnozstvl 

I CD ROM AR 1996 -98 

220,- Kc 


220,- Kc 


CD ROM PE a KE rocnik 1996,1997,1998 

po 290,- Kc 


po 170,- Kc 


CD ROM rocnik 1999,2000,2001,2002 

po 350,- Kc 


po 220,- Kc 


CD ROM rocnik 2003,2004 

po 350,- Kc 


po 220,- Kc 


CD ROM rocnik 2005 

350,- Kc 


220,- Kc 


| CD ROM rocnik 2006 

350,- Kc 


220,- Kc 


I CD ROM rocnik 2007 

350,- Kc 


220,- Kc 


CD ROM rocnik 2008 (brezen 2009) 

350,- Kc 


220,- Kc 


1 DVD AR rocnikv 1952-1995 

1650,- Kc 


1150,- Kc 
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Sestimistny LED displej s SPI pripojemm 



Sedmisegmentove LED displeje 
byvaji casto pouzivany jako vystupni 
zarizem mikroprocesorovych systemu. 
Vzhledem k poctu pripojenych seg- 
mentu se pouziva multiplexovam - 
segmenty jsou propojeny paralelne, 
kazdy displej se ale budi samostatnym 
vodicem. K tomu musime pripocitat 
jeste budici tranzistor pro kazdy seg¬ 
ment a kazdou cislici. Pro sestimistny 
displej tak potrebujeme celkem 14 vy- 
vodu procesoru, coz jsou temer dva 
vystupni porty osmibitoveho proce¬ 
soru. 

Elegantnim resenim je pouziti 
specialmho budice, rizeneho sbernici 
SPI. 

Popis 

Schema zapojeni sestimistneho 
displeje je na obr. 1. Zakladem je 
obvod MAX7219, ktery je pouzitelny 
az pro osmimistny displej. Rizeni 
jednotlivych cislic probiha multi- 
plexne, tedy vsechny segmenty jsou 
propojeny paralelne a jednotlive zo- 
brazovace pak spinany samostatne. 

Multiplexni rizeni displeju klade 
zvysene naroky na proudovy odber; 
protoze kazdy segment je pripojen ma- 
ximalne 1/6 doby, musi jim protekat 
pro dostatecnou svitivost vyssi proud. 
Obvod MAX7219 je schopen dodat az 
500 mA pro kazdy zobrazovac. Znacne 
kolisani proudu muze pusobit rusive 
pro napajeni, proto je nutne dobre od- 
filtrovani napajeciho napeti. 

Obvod MAX7319 je rizen sbernici 
SPI, coz vyzaduje maximalne 4 signa- 
love vodice. Programovam obvodu je 
relativne jednoduche, zajemci je na- 
leznou v katalogovem liste obvodu na 
strankach vyrobce (Maxim). 


Seznam soucastek 
A991937 


R1.10 

IC1.MAX7219 

LD1-6.LED-7SEG-14MM 

K1.PHD-6 


Obr. 1. Schema zapojeni' sestimistne¬ 
ho displeje 
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Programovatelny melodicky zvonek s ATTinyl 3 


Pro konstrukci melodickych zvonku 
existuje rada specializovanych obvodu. 
Vzhledem k cene jednoduchych mi- 
kroprocesoru, ktera se dnes casto vy- 
rovna cene melodickych generators, 
lze takovy zvonek realizovat snadno 
i s mikroprocesorem. 

V nasem pripade byl pouzit mikro- 
procesor ATTinyl 3 v pouzdru DIP8. 

Popis 

Schema zapojem zvonku je na obr. 
1. Vidime, ze diky mikroprocesoru 
potrebujeme pouze zesilovac pro 
pripojeny reproduktor. Pouzity typ 
ATTinyl 3 obsahuje integrovany hodi- 


Stavba 

Displej je umisten na dvoustranne 
desce s plosnymi spoji o rozmerech 40 
x 90 mm. Rozlozem soucastek na desce 
s plosnymi spoji je na obr. 2, obrazec 
desky spoju ze strany soucastek (TOP) 
je na obr. 3 a ze strany spoju (BOT- 



i_io _ a 


Obr. 2. Rozlozem' soucastek na desce 
sestimfstneho displeje 


K2 



+5V 

GND 


REPRO 

GND 


Obr. 1. Schema zapojem' programovatelneho zvonku 


TOM) je na obr. 4. Nektere konstruk- 
ce, navrzene na dvoustrannych spojich 
by bylo mozne s urcitym poctem 
propojek realizovat i na jednostran- 
nych deskach, v tomto pripade je ale 
pouziti dvoustranne prokovene desky 
skutecne opodstatnene. Modul je 
uzpusoben snadnemu prisroubovam 
k desce procesoru nebo naopak k pred- 
nimu panelu zarizem. 



Obr. 3. Obrazec desky spoju sestimfst¬ 
neho displeje (strana TOP) 


Zaver 

Popsany modul demonstruje moz- 
nost relativne jednoducheho pripojeni 
vicenasobneho LED displeje i k pro- 
cesorum v uspornych pouzdrech - zde 
i v provedem DIP8. 



Obr 4. Obrazec desky spoju sestimfst¬ 
neho displeje (strana BOTTOM) 


iT^une 
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020000020000FC 

02000000FDC041 

0200040012C127 

10000C002FC15004AA28054104AA28056104A17631 
10001C0005420498CA0543048F22066304877F06B1 
10002C00440480E2066404794B07450472BA07461F 
10003C00046B2F08660465AC08470460300967043C 
10004C00 5ABC090041045550 0A61045 OED 0A4 2 0 4 9F 
10005C004C930B430448440C630444FE0C4404408E 
10006C00C40D6403F1960E4503E4740F4603D75F89 
10007C00106603CB 5811470 3BF 60126703B57813A2 
10008C004103AAA0146103A1DA1542039827174370 
10009C00038F8718630387FC19440380881B640350 
1000AC007 92B1D450372E71E46036BBD2066036565 
1000BC00B022470360C024 67035AEF264103554022 
1000CC002 9610350B42B42034C4D2E4303480E318F 
1000DC00630344F933440340103764033C563A45F8 
1000EC000339CE3D4603367B4166033360454703F7 
1000FC0030804967032DDF4D41032B80526103286B 
10010C0068574203269A5C4303241C62630322F261 
10011C0067440320206E6402F1AC744502E49C7BBE 
10012C004 602D7F6826602CBBF8A4702BF009367AE 
10013C0002B5BD9B0405A000C33EE13DC33EC73DD7 
10014C00E43DC73D43C33EE13DC33EC73DE43DC72F 
10015C003D43C33EC43EE43EC37EE43EC37EE43E28 
10016C00C43EE17DC43EE17DC43EC33EE13DC73D9E 
10017C00E13DC31E000004057D0047E13DE17DC764 
10018C007DD07DC77DC33EC73DC63D47C43EC47EC2 
10019C00C77DD07DC77DE43EC43EE13DC73DC43E36 
1001AC00C73EC77DC67DD07DC67DC43DE13DC70D34 
1001BC0050C67EC43EC33EE13D47E13DE17DC77D77 
1001CC00D07DC77DC33EC73DC63D47C43EC47EC738 
1001DC007DD07DC77DE43EC43EE13DC73DC43EC7F6 
1001EC003EC77DC67DD07DC67DC43DE13DC70D00BB 


1001FC0007E207BBC39AC4 9A0FE90DBF479AEE27D3 

10020C00FF270EEF06BF02E00FBD03E003BF04E0C3 

10021C000 9BF08E105BB00E20BBF7894FFCF04E1F6 

10022C00D6D0B39903C001E0102A1895B49918954B 

10023C000FB50F7B0FBDC0 980FEF06BF03E003BFD8 

10024C00EE27FF2700E092D0102F139501E08ED0FF 

10025C00011708F411E000E08DD001E0102A189588 

10026C0010FC12C00027E017F00709F418950FB521 

10027C000F7B0FBDC0980FEF06BF03E003BFEE2747 

10028C00FF270EEF10221895EE2389F4FF2379F443 

10029C0000E06CD0000F102F69D0E02F012F0395D8 

1002AC0065D0F02F259035904590559018C066205C 

1002BC00F1F276BE63BE00E5A0162 9F40FB50F7BF 4 

1002CC000FBDC09803C00FB500640FBD01E011272E 

1002DC00801A910A00278016900609F01895A590AF 

1002EC00AA2011F466241895C32CB22CA7FE09C0C1 

1002FC001591C12E07E0C022B12EB694B694B694D7 

10030C00B3940FE7A02200E513E0A0121C2DC12E20 

10031C00FF93EF930C2DEEE0F0E0043011F 4E0E5E8 

10032C00F0E0053011F4ECE8F0E0063011F4E8EC04 

10033C00F0E0073011F4E4E0F1E0049135960A1195 

10034C00FCCF34976590759085919491E42DF52DA3 

10035C0018D088E290E02CD08E2F9F2FEB2DFF270A 

10036C0010D08E2E9F2EEF91FF9118950EBBE09A18 

10037C000DB308950EBB1DBBE2 9AE19AE199FECF35 

10038C0008956E2F7F2FE82FF92F8827991B41E1B5 

10039C00EE1FFF1F4A9509F40895881F991F861BAD 

1003AC00970B20F4860F971F8894F2CF0894F0CF08 

1003BC007727662750E1F695E7 9510F4680F791FBB 

1003CC0077956795F795E7 955A95B9F708954F93F3 

1003DC005F9344E151E15A95F1F74A95D9F70A95A3 

0803EC00C1F75F914F910895E4 

00000001FF 


Vypis ukazkoveho programu ve formatu HEX 


se udava jako BPM (Beats Per Minu¬ 
te). Kazda nota obsahuje tedy infor- 
mace o dele, vysce a oktave a pripadne 
prodlouzem o 50 % (tecku za notou 
u klasickeho zapisu). 

Program pro procesor je mozne si 
bezplatne stahnout z internetovych 
stranek puvodmho projektu http:ll 
www. elektor. de/jahrgang/2009/juli-04 7- 
august/klingeltone-player. 989165.lynkx. 
Na uvedene adrese je take konverzm 
program pro prevod "Convert". Preko- 
pirujete konvertovany retezec do pro¬ 
gramu Convert, udate taktovaci kmito- 
cet procesoru (pro ATTinyl3 je to 
9,6 MHz) a provedete konverzi. 

Stavba 

Modul zvonku je navrzen na jedno- 
stranne desce s plosnymi spoji o roz- 
merech 22 x 41 mm. Rozlozeni soucas- 
tek na desce s plosnymi spoji je na 
obr. 2, obrazec desky spoju ze strany 
spoju (BOTTOM) je na obr. 3. Po 
strance elektricke je stavba primitivm, 
obvod lze sestavit i na univerzalm des¬ 
ce spoju. Potrebujeme ale programator 
a urcite znalosti z oblasti prace s mi- 
kroprocesory. 


Zaver 


novy generator. Na vstupu procesoru 
je dvojice tlacitek SI a S2, ktera spou- 
steji generator (SI) a preskakuji na 
dalsi ulozenou skladbu (S2). Vystup z 
procesoru je pripojen na dolni propust 
tvorenou RC clenem Rl, Cl. Tran- 
zistor T1 zesiluje signal pro pripojeny 
reproduktor. Odpor R2 omezuje maxi¬ 
malm proud tranzistorem Tl. Gene¬ 
rator je napajen z extermho zdroje 
napetim +5 V. 
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Obr. 2. Rozlozeni soucastek na desce 
programovatelneho zvonku 


Monofonm hudebni signal se po- 
uzival v rannych dobach mobilnich 
telefonu. Firma Nokia vyvinula spe- 
cialni system zapisu, kterym bylo moz¬ 
ne vytvorit a nahrat do telefonu 
vlastni melodie (RTTTL - Ring Tone 
Text Transfer Language). 

V zapisu je udana nejprve vyska to- 
nu (vcetne pripadnych pultonu) 
napriklad A4 - ton "a" a ctvrta oktava. 
Dale je udana delka tonu jako zlomek 
- tedy 1/1, 1/2, 1/4, 1/8 a 1/16 pomoci 
celeho cisla -1/8 je tedy cislo 8. Tempo 



Obr. 3. Obrazec desky spoju progra¬ 
movatelneho zvonku 


Popsany obvod umoziiuje vlastni 
tvorbu melodii pomoci jednoducheho 
systemu zapisu a nasledne konverze do 
souboru vhodneho pro preklad do 
formatu ^.hex. 


Seznam soucastek 
A991935 


Rl. 220 Q 

R2.4,7 Q 

Cl. 220 nF 

C2.100 juF/16 V 

C3.100 nF 

IC1 .ATTINY13-1 

Tl.BD139 

K1-2.PSH02-VERT 

SI-2.JUMP2 
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Kodovy zamek s mikroprocesorem a dvema tlacitky 


Seznam 

soucastek 

A991946 

R1. 

. 470 Cl 

Cl. 

.47 jjF/1 6 V 

C2. 

.100 nF 

IC1. 

.ATTINY2313 

D1. 

.1N4007 

LD1-2. 

.LED5 

RE1. 

. RELE-M4 

SI-2. 

.JUMP2 

JP1. 

.JUMP2 

K1-2. 

.ARK210/2 



Obr. 1. Schema zapojenf zamku 


Kodove zamky, pouzivane v nejruz- 
nejsich pristupovych systemech, jsou 
obvykle reseny pomoci klasicke cisli- 


cove klavesnice - nej caste ji v provedem 
3x4. Uvedene zapojeni vyuziva pouze 
dvojici tlacitek, coz celou konstrukci 


vyrazne zjednodusuje. Pocet moznych 
kombinaci neni omezen, jde spise 
o slozitejsi zadavani delsich cisel. 
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Popis 


Pokud se zadani nepodarilo, blika 
cervena LED LD2. 


proti nahodnemu otevreni. Pokud 
vlozime do cislice "0", stiskneme pou- 


Schema zapojem zamku je na obr. 
1. Zaklad tvori procesor ATtiny2313. 
Obvod je napajen z externiho zdroje 
+ 5 V pres konektor Kl. Kondenza- 
tory Cl a C2 filtruji napajeci napeti. 
Zamek je ovladan dvojici tlacitek SI 
a S2. Princip zadavam cisle je jedno- 
duchy - pocet stisknuti tlacitka SI = 
vlozene cislici. Po zadani prvni cislice 
stiskneme tlacitko S2. Tlacitkem SI 
zadame druhou cislici a potvrdime 
stisknutim S2 a tak dale. Po zadani 
spravneho kodu se na dve sekundy 
aktivuje vystupm rele RE1. To muze 
spinat napriklad elektromagneticky 
dverni zamek. Pri spravnem kodu se 
take na 2 sekundy rozsviti zelena LED 
LD1. Pri zadani spatneho kodu sviti 
cervena LED LD2 a zamek zustane 
uzavren. 

Pro zmenu kodu musime zkratovat 
propojku JP1. Pak zadame puvodni 
kod - zelena LED LD1 blikne 2x. 
Zadame novy kod - LD1 blikne 3x. 
Novy kod potvrdime - LD1 blikne 4x. 


^ -—- *| 



Obr. 2. Rozlozenf soucastek na desce 
kodoveho zamku 


Program pro procesor je mozne si 
zdarma stahnout na internetovych stran- 
kach puvodmho projektu http://www. 
elektor.de/jahrgang/2009/juli-047- 
au gust / codes chi os s-mit-zwei- 
tastern.989241.hnkx. Vypis programu 
je prilozen. 

Stavba 

Zamek je zhotoven na jednostranne 
desce s plosnymi spoji o rozmerech 37 
x 55 mm. Rozlozeni soucastek na desce 
s plosnymi spoji je na obr. 2, obrazec 
desky spoju ze strany spoju (BOT¬ 
TOM) je na obr. 3. Cele zapojem je 
velmi jednoduche, takze se stavbou by 
nemel byt zadny problem. 

Zaver 

Popsany zamek ma jednoduchou 
konstrukci i ovladam. Vzhledem ke 
zpusobu zadavam cisel se nehodi pro 
prilis dlouhe sekvence, na druhe 
strane trimistne cislo lze zadat po- 
merne snadno a je dostatecne odolne 



Obr. 3. Obrazec desky spoju kodove¬ 
ho zamku 


ze tlacitko S2. Tak lze snadno pro- 
dlouzit vstupni kod bez vyrazneho 
poctu stisknuti. 


1000000012C02AC029C028C027C026C025C024C0CD 

1000100023C022C021C020C01FC01EC01DC01CC0E4 

100020001BC01AC019C011241FBECFEDCDBF10E0F8 

10003000A0E6B0E0EAEEF2E002C005900D92A03634 

10004000B107D9F710E0A0E6B0E001C01D92A036DC 

10005000B107E1F7BAD047C1D3CFE199FECF8EBB4C 

10 0 0 6 0 0 OE 0 9A8DB3 0 8 9 5E19 9FECF1CBA8EBB 6DBBAB 

100070000FB6F894E29AE19A0FBE0895DF93CF93FA 

1000800 0CDB7DEB7 2897 0FB6F 8 94DEBF OFBECDBF 51 

1000900040E050E020E030E064E670E0DE011196E0 

1000A000809912C088EE93E0FB013197F1F7019738 

1000B000D9F7809BFECF88EE93E0FB013197F1F7F3 

1000C0000197D9F74F5F5F4F83991BC088EE93E08C 

1000D000FB013197F1F70197D9F7839BFECF88EEAB 

1000E00093E0FB013197F1F70197D9F7F901EE0F92 

1000F000FF1FEA0FFB1F51834 0832F5F3F 4F40E0FC 

1001000050E02430310509F0CBCF89819A8168EE27 

1001100073E0D7D09C018B819C8164E670E0D1D0E4 

10012000280F391F8F819885280F391F8D819E8157 

100130006AE070E0C6D0280F391FC90128960FB6B3 

10014000F894DEBF0FBECDBFCF91DF910895662337 

10015000E9F440E050E064E67 0E014C0C79820ED98 

1001600037E0FB013197F1F721503040D1F7C7 9AC2 

1001700020ED37E0FB013197F1F721503040D1F706 

100180004F5F5F4F481759074CF308956130E1F412 

1001900040E050E064E670E014C0C59820EA3FE01B 

1001A000FB013197F1F721503040D1F7C59A20EA91 

1001B0003FE0FB013197F1F721503040D1F74F5F1D 

1001C0005F4F481759074CF30895EF92FF920F9332 

1001D0001F93 CF 9 3DF 931BBA1ABA8FEF 8 8BB8 7 BBED 

1001E0008FE082BB11BA6DE27 0E080E0 90E03ED01B 

1001F000EC0194E6E92EF12C41DF8C17 9D0761F5A7 

1002000081991EC061E082E090E0A1DF37DF8C01C0 

1002100061E083E090E09BDF31DFBC018017910754 

1002200051F443E350E080E090E036D061E084E0B8 

1002300090E08DDFFFCF60E084E090E088DFDCCFEE 

10024000C498C79880E29EE4F7013197F1F70197CF 

10025000D9F7C49AC7 9AD0CFC59880E2 9EE4F70137 

100260003197F1F70197D9F7C59AC6CFDF92EF9290 

10027000FF920F931F937B018C01FB010995D82EF0 

10028000C8010196F7010995982F8D2D1F910F91A7 

10029000FF90EF90DF900895DF92EF92FF920F931F 

1002A0001F93D72E7A018C01FA0109956D2DC80193 

1002B0000196F70109951F910F91FF90EF90DF9044 

1002C00008955527002480FF02C0060E571F660FB1 

1002D000771F6115710521F096958795009799F71D 

0A02E000952F802D0895F894FFCFAC 

00000001FF 


Vypis ukazkoveho programu 


Pokracovdm ze strany 7 

Server PC Word napriklad informu- 
je o nezavislem testu na AV-Test.org, 
ktery hovori o MSE jako o velmi 
dobrem systemu, ktery odchytil 98 % 
celkem z 545 344 kusu skodliveho 
software. Z 13tisicoveho vzorku pak 
zvladl najit asi 91 % vzorku. Jeho 
nejvetsi slabinou je podle stejneho 
zdroje slaby system na odhalovani 
pocitacove haveti podle jejiho chovani 
a neschopnost znovu zapnout firewall 
po uspesnem utoku a jeho deaktivaci. 

18 


Obavy nekterych uzivatelu muze 
vyvolavat zpusob, jakym MSE zjistuje 
zavadnost programu. Podezrele sou- 
bory totiz odesila k analyze na servery 
Microsoftu. 

Firma timto krokem kompletuje 
bezplatne zabezpeceni Windows, ktera 
jiz maji integrovany firewall, "odstra- 
iiovac" skodlivych programu v podobe 
Windows Malicious Removal Tool, 
antiphisingove feseni v Internet Ex- 
ploreru, a nyni i aktivni antivir, ktery 
prevezme i sluzby Windows Defen- 
deru. 

iT^nne 


Novinku si mohou stahnout vsichni 
majitele legalnich kopii Windows od 
verze XP SP3 a vyse. Zatim je k dis- 
pozici jen anglicka verze. 

Mohlo by se zdat, ze tento krok vy- 
vola vlnu nevole u vyrobcu antivi- 
rovych feseni. Ti vsak zatim varuji Mi¬ 
crosoft jen pred tim, aby neintegroval 
tento antivir primo do Windows. 
Navic, pokud by Microsoft nabidl an¬ 
tivir primo v OS Windows, patrne by 
narazil na vyrazny odpor antimono- 
polniho uradu. 
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Monitor UPo akumulatoru 


Monitor LiPo akumulatoru slouzi 
pro sledovam napeti clanku pri jejich 
vybijem. Chrani je tedy pred hlubo- 
kym vybitim a soucasne upozoriiuje 
na blizici se vybiti. 

Popis 

Monitor je zalozen na obvodu 
ICL7665. Jedna se o prepetovy/podpe- 
tovy monitor pro mikroprocesorove 
systemy. V nasem pripade je pouzit pro 
monitorovam napeti dvou nebo tri 
clanku LiPo akumulatoru, pouziva- 
nych napriklad v modelech vrtulmku 
apod. 

Schema zapojem monitoru je na obr. 
1. Obvod ma dva vstupy s vnitfmm 
referencmm napetim 1,3 V. Pri pre- 
kroceni daneho napeti se aktivuje pri- 
slusny vystup. Podle poctu monitoro- 
vanych clanku (2 nebo 3) je napeti 
akumulatoru privedeno na odporovy 
delic Rl, R2 a R3. Hodnoty odporu 
jsou zvoleny tak, aby odpovidaly na¬ 
peti nad 3,3 V pro dostatecne nabity 
akumulator, 3 az 3,3 V pro akumulator 
tesne pred vybitim a pod 3 V pro indi- 
kaci hlubokeho vybiti. 

Udane hodnoty odporu plati pro 

2 clanky, hodnoty vedle odporu pak 
pro provedem pro 3 clanky. 

Pokud je napeti clanku nad 3,3 V, 
sviti zelena LED LD2. Pri poklesu 
pod 3,3 V se rozsviti cervena LED 
LD1. Pokud dale klesne napeti pod 

3 V, rozsviti se obe LED. 

Princip zapojem komparatoru a vy- 
stupu je znazornen na obr. 2. Vystupy 
HYST1 a HYST2 obsahuji tranzistory 
MOSFET s kanalem I? vystupy OUT1 


Seznam soucastek 
A991938 


Rl. 270 

R2.6,8 

R3.68 k^ 

R4.470 Q 

R5.390 Q 

Cl .2,2 /iF/50 V 

IC1.ICL7665 

LD1-2.LED5 

K1.PSH02 


K1 



+AKU 

GND 


Obr. 1. Schema zapojem' monitoru akumulatoru 



HYST1 


0UT1 


HYST2 


0UT2 


Obr. 2. System zapojem komparatoru a vystupu 


OVERVOLTAGE 

DETECTION 


0UT1 


V+ 

iL 

v+ 


V|N2 


0UT2 


UNDERVOLTAGE 

DETECTION 



ICL7665 

SET1 SET2 



GND 


-A/VV 


-r 


A/VW 


Obr. 3. Typicke zapojem' obvodu ICL7665 
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OBJEDNAVKA CASOPISOV, CD A DVD 
PRE SLOVENSKU REPUBLIKU 

NA ROK 2009 


Objednajte si predplatne u Magnet Press Slovakia a ziskate mimoriadne zl’avy!!! 
Spolu s predplatnym ziskate naviac vyraznu zl’avu na nakup CD a DVD 


Casopisy zasielajte na adresu: 

Priezvisko a meno / Firma. 

Adresa. 

Firma (ICO, 1C pre DPH, tel./fax, e-mail). 

Objednavku zaslite na adresu: 

Magnet Press, Slovakia s.r.o., P.O.BOX 169,830 00 Bratislava 
tel./fax: 02 67201931 - 33, e-mail: predplatne@press.sk 


;i»! 2000 


OBJEDNAVKA CD A DVD PRE SLOVENSKU REPUBLIKU NA ROK 2009 


CD, resp. DVD zaslite na adresu: 

Priezvisko a meno / Firma. 

Adresa ...._.. 

Firma (ICO, 1C pre DPH, tel./fax, e-mail) 


Objednavku zaslite na adresu: 

Magnet Press, Slovakia s.r.o., P.O.BOX 169,830 00 Bratislava 
tel./fax: 02 67201951 - 53, e-mail: knihy@press.sk 


rAdi® 


CASOPISY 

Predplatne 

12 cisiel 

Predplatne 

6 cisiel 

Objednavka 
od cisla 

Mnozstvo 

A Radio Prakticka elektronika 

900,- Sk / 29,87 € 

460,- Sk/15,27 € 



A Radio Konstrukcni elektronika 

348,-Sk/11,55 € 



Amaterske Radio 

744,- Sk / 24,70 € 

382,- Sk/12,68 € 




CD+DVD Cena 

Mnozstvo 

Cena pre 
predplatitel’a 

Mnozstvo 

Sada 3 CD 1987 -95 1150,-Sk/38,17 € 


960,- Sk / 31,87 € 


CD Amaterske Radio 1996 - 98 290,- Sk / 9,63 € 


290,-Sk / 9,63 € 


CD rocnik 1996 350,- Sk /11,62 € 


240,-Sk / 7,97 € 


CD rocnik 1997 350,-Sk/11,62€ 


240,-Sk / 7,97 € 


CD rocnik 1998 350,-Sk/11,62€ 


240,-Sk / 7,97 € 


CD rocnik 1999 420,- Sk /13,94 € 


290,-Sk / 9,63 € 


CD rocnik 2000 420,- Sk /13,94 € 


290,-Sk / 9,63 € 


CD rocnik 2001 420,- Sk /13,94 € 


290,-Sk / 9,63 € 


CD rocnik 2002 420,- Sk /13,94 € 


290,-Sk / 9,63 € 


CD rocnik 2003 420,- Sk /13,94 € 


290,-Sk / 9,63 € 


CD rocnik 2004 420,-Sk /13,94 € 


290,-Sk / 9,63 € 


CD rocnik 2005 420,- Sk /13,94 € 


290,-Sk / 9,63 € 


CD rocnik 2006 420,- Sk /13,94 € 


290,-Sk / 9,63 € 


CD rocnik 2007 420,- Sk /13,94 € 


290,-Sk / 9,63 € 


CD rocnik 2008 bude upresnena 


bude upresnena 


DVD 44 rocnikov 1952-95 1980,- Sk / 65,72 € 


1380,- Sk/45,81 € 
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Ambilight pro VGA signal 


K1 



Obr. 1. Schema zapojeni' Ambilightu pro signal VGA 


Pred nekolika roky predstavila fir- 
ma Philips u svych novych televizoru 
funkci "Ambilight". Jedna se o promi- 
tani doplhkovych barev na stenu za 
televizorem. Barva pozadi se tak mem 
v zavislosti od prave promitaneho 
obrazu. Zejmena pri setmele mistnosti 
se tak muze umocnit celkovy dojem ze 
sledovam. Osobne nejsem presvedcen 
o vyznamu teto novinky, ale predpo- 
kladam, ze lze vypnout, a na druhe 
strane ji firma Philips pouziva stale, 
takze asi to nejak funguje... 

Podobne zarizem si muzeme snadno 
udelat i doma. Pouzijeme standardni 
barevny signal RGB, kterym budeme 
ovladat trojici shodne barevnych LED. 


Popis 

Schema zapojeni je na obr. 1. Na 
vstupu obvodu je casovac NE555, 
ktery spolu s tranzistorem T1 tvori ge¬ 
nerator piloviteho prubehu s vystupm 
urovni 1/3 az 2/3 napajeciho napeti 
a kmitoctem asi 850 Hz. Prvni operac- 
m zesilovac IC2A posouva napetovou 
uroveh asi o 1,6 V nize. cimz signal 
osciluje mezi 0 a 1,7 V. Odporovy delic 
R8/R9 snizuje napeti na 0 az 1,3 V, coz 
je idealni vzhledem k standardni urov¬ 
ni RGB signalu, Ten je normalne 
0,7 V, ale pri nepripojene zatezi stoup- 
ne asi na 1,4 V. Pilovite napeti je pri- 
vedeno na trojici komparatoru IC3. 


Jejich invertujici vstupy jsou spojeny 
se vstupem RGB signalu. Ten je jeste 
fjltrovan RC kombinaci 100 k^l/1 ^F. 
Cim dele je signal na vstupech (RGB) 
vyssi nez pilovity signal, tim dele je 
na vystupu komparatoru nizka uroveh 
a prislusna LED sviti. Popsany obvod 
tak tvori pulsne-sirkovy modulator. 

Ruzne zdroje signalu se mohou lisit 
take ruznou vystupni urovni RGB 
signalu. V tom pripade muzeme opti- 
malni vybuzeni nastavit zmenou od- 
poru v delici R8/R9. 

Obvod je napajen z externiho zdroje 
napeti +5 V pres konektor Kl. 


a OUT2 tranzistory MOSFET s ka- 
nalem N. Typicke zapojeni obvodu je 
na obr. 3. 

Stavba 

Monitor je zhotoven na jednostran- 
ne desce s plosnymi spoji o rozmerech 
23 x 26 mm, Rozlozem soucastek na 
desce s plosnymi spoji je na obr. 4, 
obrazec desky spoju je na obr. 5. 

Obvod ICL7665 se dodava take 
v provedem pro SMD, takze v pripade 
pozadavku na miniaturizaci lze cele 
zapojeni umistit na desku s rozmery 
priblizne 15x15 mm. Vzhledem k mi- 
nimu pouzitych soucastek je stavba 
jednoduchou zalezitosti. Obvod lze tez 
postavit i na univerzalm desce spoju. 


Zaver 


Popsany monitor napeti lze samo- 
zrejme upravit pro libovolne napeti od 



Obr. 4. Rozlozem' soucastek na desce 
monitoru akumulatoru 


1,3 V do radu stovek voltu - zalezi 
pouze na hodnotach vstupniho nape- 
toveho delice. Napajeci napeti obvodu 
je od 1,6 do 16 V pri minimalmm 
odberu 3 pA. Vystupni proud je pri 
tom az 25 mA. 



Obr. 5. Obrazec desky spoju monitoru 
akumulatoru 
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Seznam soucastek 

A991940 

R1,R9, R11. 

.10 kn 

R12-14. 

. 330 a 

R4-6, R3, R15-17. .. 

.100 

R7. 

. 1,5 k£i 

R8, R2, RIO. 

.3,3 kH 

Cl. 

.100 nF 

C2-4. 

.1 juF/50 V 

IC1 . 

. NE555 

IC2. 

.LM358 

IC3. 

.LM339 

T1. 

. BC557 

LD1-3. 

.LED5 

K1. 

.. . PSH02-VERT 

K2. 

.. . PSH04-VERT 


Stavba 

Obvod je zhotoven na dvoustranne 
desce s plosnymi spoji o rozmerech 34 
x 64 mm Rozlozem soucastek na desce 
s plosnymi spoji je na obr. 2, obrazec 
desky spoju ze strany soucastek (TOP) 
je na obr. 3 a ze strany spoju (BOT¬ 
TOM) je na obr. 4. Obvod nema zadne 
nastavovaci prvky, takze by mel pri 
peclive praci fungovat na prvni pokus. 
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Zaver 

V praxi je nutne vyzkouset, zda se 
maji barvy na obrazovce a za m sho- 
dovat nebo vzajemne doplnovat. Toho 
docilime vzajemnym prohozenim 
jednotlivych diod. Proto je vhodne je 
nepajet primo do desky, ale na vhodny 
konektor, ktery pak umoznuje snadne 
prepojeni. 

Philips Ambilight LCD televize 

Philips se mermomoci snazi propa- 
govat svou technologii Ambilight, 
ktera ma cosi pridavat k zazitku pri 



sledovani filmu, pripadne v odvozene 
verzi nazvane amBX take pri hrach. 
Prilis se to ale nedari, ani ve svete 
HDTV, ani ve hrach. 

Nove vsak Philips uvadi tri modely 
Ambilight LCD TV v uhloprickach 
42", 47" a 52". Vsechny zvladaji 1080 p, 
120 Hz zobrazovam, podsviceni po- 
moci LED, exkluzivm Philips techno¬ 
logii Perfect Pixel HD a tri HDMI 
vstupy. Stoji od $2799 do $3599, coz 
je pomerne dost vzhledem k tomu, ze 
"technologie" Ambilight spociva proste 
v tom, ze vytvari ruznobarevne svetlo 
kolem HDTV, pripadne v cele mist- 
nosti, cimz vas jaksi chce "vtahnout" 
do obrazu. 








Obr. 2. Rozlozenf soucastek na desce 
Ambilightu pro signal VGA 


Obr 3. Obrazec desky spoju Ambi¬ 
lightu (strana TOP) 


Obr 4. Obrazec desky spoju Ambi¬ 
lightu (strana BOTTOM) 
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Odpojovac akumulatoru 



+12 V 
GND 


Obr. 1. Schema zapojem' odpojovace akumulatoru 


Obecne vsem akumulatorum skodi 
tzv. hluboke vybiti. Zejmena olovene 
akumulatory tak lze celkem spolehlive 
znicit. Proto je velmi dulezite pri pro- 
vozu hlidat minimalm napeti a v pri- 
pade jeho poklesu odpojit zatez. Popi- 
sovane zapojem vyuziva integrovany 
komparator a polarizovane rele jako 
klopny obvod na vystupu kompara- 
toru. 

Popis 

Schema zapojem odpojovace aku¬ 
mulatoru je na obr. 1. Akumulator je 
pripojen svorkovnici Kl. Pres diodu 
D2 je enapeti akumulatoru privedeno 
jednak na napajeni komparatoru IC1 
CA3140 a soucasne take na odporovy 
delic Rl, R2 a trimr PI. Z bezce trimru 



Obr. 2. Rozlozeni soucastek na desce 
odpojovace akumulatoru 


10/2009 


je napeti privedeno na invertujici 
vstup komparatoru. Na opacnem vstu- 
pu je napeti 5,6 V, stabilizovane Zene- 
rovou diodou Dl. Obvod se zapne 
stisknutim tlacitka SI. To privede na- 
pajeci napeti na civku polarizovaneho 
rele RE1. Rele sepne a na vystup se 
pripoji napeti akumulatoru. Pokud je 
napeti na akumulatoru vyssi nez 
nastavene, je vystup komparatoru na 
nizke urovni. Pri jeho poklesu se vsak 
vystup komparatoru preklopi do vy- 
soke urovne a aktivuje druhou civku 
rele, ktere odpoji zatez. 

V okamziku odpojem zateze a pre- 
pnuti rele je odber z akumulatoru asi 
45 mA. Po odpojeni zateze vsak stoup- 
ne napeti na akumulatoru a vystup 
komparatoru se preklopi zpet do 
nizke urovne. Odber z akumulatoru se 
snizi priblizne na 2,5 mA. Napeti, pri 
kterem se odpoji akumulator, nasta- 



Obr. 3. Obrazec desky spoju odpojo¬ 
vace akumulatoru 




vime trimrem PL U akumulatoru na 
12 V je to priblizne 11,5 az 11,8 V 

Stavba 

Obvod odpojovace je zhotoven na 
jednostranne desce s plosnymi spoji 
o rozmerech 25 x 58 mm. Rozlozeni 
soucastek na desce s plosnymi spoji je 
na obr. 2, obrazec desky spoju ze strany 
spoju (BOTTOM) je na obr. 3. Pouzite 
polarizovane rele je vhodne pro odbery 
priblizne do 1 A (maximalm trvaly 
proud kontaktem jsou 2 A). 

Zaver 

Popsany obvod pouziva mene ob- 
vyklou soucastku - tedy polarizovane 
rele. Pouzity typ G6AK-234P-ST-US 
5 VDC je k dostani napriklad u firmy 
Farnell, ktera ma zastoupeni i v CR. 


Seznam soucastek 
A991943 


R1-2.100 kO 

R3.10 kO 

R4.3,3 kO 

Cl.1 juF/50 V 

IC1 .CA3140 

Dl.ZD5V6 

D2.1N4148 

LD1.LED5 

PI.PT6-H/2,5 kO 

RE1.RELE-POLAR 

Kl -2.ARK210/2 

SI.JUMP2 
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WiTTLa a IWCC 



High End RIAA predzesilovac a sluchatkovy zesilovac 



Obr. 1. Kmitoctova charakteristika RIAA 


Zabyvat se v dnesnf veskrze digital¬ 
ly' ere klasickymi vinylovymi deskami 
se muze zdat jako anachronismus, 
ale kupodivu se zajem o ne zejmena 
ve svete stale zvysuje. Diskutovat 
o vyhodach a nevyhodach obou za- 
kladnfch zaznamovych systemu by 
bylo na dlouhe hodiny - oba maji sve 
zastance i odpurce. Audiofilove tvrdf, 
ze klasicka vinylova deska ma proti 
digitalnfmu zaznamu prirozenejsf 
zvuk. Vfme, ze pro digitally zaznam 
urciteho kmitoctu potrebujeme mini- 
malne dvojnasobnou vzorkovacf 
frekvenci. Pro prenos kmitoctu 20 kHz 
tedy alespon 40 kHz. Pro CD prehra- 
vace byl zvolen kmitocet 44,1 kHz. 

Na druhe strane predstava, ze cisty 
sinusovy analogovy signal 20 kHz je 
generovan dvojicf obdelnfku s kmi- 
toctem 44,1 kHz je pro audiofila nocnf 
murou. Z ciste teoretickeho hlediska 
u takto vysokych frekvenci jiz lidske 
ucho nenf schopne vyssf harmonicke 
zachytit, ale o subjektivnfch pocitech 


posluchace by se dalo dlouze disku¬ 
tovat. Typickym prikladem jsou elek- 
tronkove zesilovace versus tranzis- 
torove nebo bipolarnf tranzistory proti 
tranzistorum MOSFET. 


Pro bezny poslech v aute nebo 
z MP3 prehravace nekde v prfrode je 
jiste digitalnf zaznam ze vsech ohledu 
vyhodnejsf - o tom nenf treba diskuto¬ 
vat. Na druhe strane prave v klidu 


18V 


18V 



Obr. 2. Puvodnf zapojenf RIAA predzesilovace podle firmy Linear Technology 
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Obr 3. Schema zapojenf predzesilovace, levy kanal 


domova u kvalitnf Hi Fi aparatury mu- 
ze mft reprodukce z vinylove desky 
sve opodstatnenf. Mnoho diskofilu ma 
z drTvejsfch dob bohate sbfrky titulu, 
ktere zrejme jiz nikdy nebudou preve- 
deny do digitalnf podoby. 

Dalsim problemem s klasickym 
gramofonem je jeho pripojenf. Na- 
prosta vetsina modernf spotrebnf 


elektroniky jiz tento zdroj signalu 
odepsala, takze gramofon nenf kam 
pripojit. Potfz spocfva ve velmi nfzke 
urovni vystupnfho signalu z prenosky, 
ktery navfc vyzaduje specialnf kmito- 
ctovou charakteristiku. 

Priznivcum klasickych desek tak 
nezbyva nic jineho, nez pouzft externf 
predzesilovac. Na trhu je docela 


siroka nabfdka v cenovem spektru od 
nekolika desftek USD az po castky 
atakujfcf hranici 10 000 USD. 
Nejlevnejsi modely obsahuji relativne 
jednoducha zapojenf s nesymetric- 
kym napajenfm - obvykle levnym 
sft’ovym adapterem. Zakladnf kon- 
strukce RIAA predzesilovace totiz 
nenf nijak obtfzna a vystacfme pri nf 



Obr. 4. Schema zapojenf predzesilovace , pravy kanal 
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R58 R57 



Obr. 5. Schema zapojenf hornf propusti 18 Hz 


s jednim ci dvema nfzkosumovymi 
operacnfmi zesilovaci, napr. TL072 
nebo NE5532. Take korekcnf obvod je 
slozen z nekolika foliovych kondenza- 
toru a odporu. 

Pri konstrukci RIAA predzesilovace 
Ize volit z nekolika moznych variant. 

V zasade muze byt korektor pasivnf - 
korekcnf obvod je vlozen mezi stan¬ 
dard™ linearnf zesilovace, nebo 
aktivnf, kdy je korekcnf obvod ve 
zpetne vazbe. 

Vlastnf zesilovac muze byt jak polo- 
vodicovy, tak i elektronkovy. Elektron- 
kove predzesilovace se samozrejme 
cenove pohybujf v hornf polovine 
cenoveho pasma a o jejich prednos- 
tech ci nevyhodach ve srovnanf s po- 
lovodicovym provedenfm platf prak- 
ticky to same jako o polovodicovych 
a elektronkovych zesilovacfch. Ja se 
stale domnfvam, ze pokud jde o elek- 
tronky, do znacne mfry se jedna 
o modnf zalezitost (nechci prfmo 
tvrdit snobskou) a lepsf poslechovy 
dojem je dan spfse subjektivne nez 
objektivne. Priznam se, ze jsem se 
dosud nesetkal s objektivnfm porov- 
navacfm A - B testem polovodicoveho 
a elektronkoveho zesilovace. Pro 
upresnenf - A - B test je porovnanf 
obvykle dvou (ale muze byt i vice) 
zarfzenf, ktera se vzajemne prepfnajf 
(samozrejme s naprosto vyrovnanou 
hlasitostf) tak, aby posluchaci nevede- 
li, ktere zarfzenf prave hraje. Vysledek 
testu je tedy zavisly vyhradne na sub- 


jektivnfm pocitu z poslechu, nikoliv na 
vedomf, ktery prfstroj (polovodicovy 
nebo elektronkovy) je prave zapojen. 
Uvedeny test Ize provadet na rade 
prfstroju - predzesilovacfch, zesilo¬ 
vacfch, reproduktorovych soustavach 
apod. Nekdy jsou vysledky velmi 
prekvapujfcf. Jedna prfhoda z historie. 
Za mlada jsem vlastnil na tu dobu 
pomerne kvalitnf trfpasmove repro- 
boxy z Tesly Valasske Mezirfcf (nej- 


vetsf "bytove" provedenf s 12 11 ba- 
sovym reproduktorem) a s jejich 
zvukem jsem byl spokojen. Prftel 
amater je mel take, ale mimo to i vel- 
ky 200litrovy box s koaxialnfm repro¬ 
duktorem Tanoy. Pri jedne posle- 
chove zkousce pripojil na jeden kanal 
zesilovace nas reprobox a na druhy 
Tanoy. Moje prvnf otazka byla - ty 
mas v tom ceskem reproboxu spa- 
leny basak? 



Obr. 6. Schema zapojenf konektoru 
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Obr. 7. Zapojenf sluchatkoveho zesilovace podle katalogoveho listu firmy National Semiconductor 


Take v polovodicovych predzesilo- 
vacfch mohou byt obrovske cenove 
(a o neco mensf kvalitativnO rozdfly. 
Predpokladejme, ze chceme navrh- 
nout v ramci moznostf co nejlepsf 
predzesilovac. Gramofonove pre¬ 
nosky se deli na dva zakladnf typy: 
-MM - tedy s pohybujfcfm se mag- 
netem mezi cfvkami, 

-MC - pohybujfcf se cfvka mezi mag- 
nety. 

Prenosky MC majf asi lOx mensf 
vystupnf napetf nez prenosky MM, 
i kdyz se vyskytujf i typy s vyssfm vy- 
stupnfm napetfm, srovnatelnym 
s typem MM. 

Prvnfm problemem pri navrhu kval- 
itnfho predzesilovace je tedy nfzka 
uroven vstupnfho signalu. Kvuli dosta- 
tecnemu odstupu signal/sum musf 
byt vlastnf sum zesilovace co nejnizsf. 
V dnesnf dobe nastestf existuje vyber 
z vice vhodnych obvodu. 

28 


Dalsf otazkou je optimalnf prizpu- 
sobenf vstupnfch obvodu (vstupnf 
odpor a kapacita). Jednodussf pred¬ 
zesilovace majf tyto parametry nasta- 
veny na jakesi optimum, u kvalitnfho 
predzesilovace je mozne je nastavit. 

Pokud jde o maximalnf se priblfzenf 
idealnf kmitoctove charakteristice 
podle krivky RIAA (Recording Industry 
Association of America), jejfz prubeh 
je na obr. 1, spickove profesionalnf 
predzesilovace se snazf o co nejideal- 
nejsf prubeh s tolerancf v radu dese- 
tin nebo setin procenta. Vzhledem 
k rozlisovacf schopnosti lidskeho 
ucha a nevyrovnane kmitoctove 
charakteristice elektroakustickych 
menicu, jako jsou sluchatka a repro- 
duktory, bych zrovna tento parametr 
za nejdulezitejsf nepovazoval. Se 
spravne navrzenym korekcnfm obvo- 
dem a standardnfmi kondenzatory 
s presnostf 5 % Ize dodrzet toleranci 

iT^nne 


v radu desetin procenta, coz je dosta- 
cujfcf. Pokud ma nekdo moznost kon¬ 
denzatory presneji zmerit a vybrat, 
rozhodne to ale na zavadu nebude. 

Dalsf casti predzesilovace jsou vy¬ 
stupnf obvody. S ohledem na mini- 
malnf ztraty a degradaci vystupnfho 
signalu by mel byt vystupnf odpor co 
nejnizsf. Toho Ize dosahnout bud’ 
diskretnfm resenfm s tranzistorovym 
zesilovacem, nebo pouzft modernf 
integrovany buffer. 

Predzesilovac muzeme pouzft pro 
pripojenf gramofonu na stavajfcf nf 
zesilovac a reproduktory, nebo k ne- 
mu pripojit sluchatkovy zesilovac 
a poslouchat hudbu ze sluchatek. 
Zejmena v panelovych domech 
s minimalnf zvukovou izolacf je hla- 
sitejsf poslech hudby zdrojem moz- 
nych problemu se sousedy. Kvalitnf 
sluchatka jsou v tomto prfpade do- 
cela dobrym resenfm. 
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Pak se ale naskyta otazka, proc ne- 
zkombinovat kvalitnf RIAA predzesilo- 
vac se shodne kvalitnfm sluchatkovym 
zesilovacem. Tato kombinace je take 
popsana v nasledujfcf konstrukci. 

Vzhledem k potrebnemu napet’o- 
vemu zesflenf, ktere je typicky 40 dB 
pro MM prenosku a 60 dB pro MC 
prenosku, jsou vysoke naroky klade- 
ny take na napajecf zdroj. Dobra fil- 
trace je zakladem, ale elektromagnet- 
icke rusenf od sft’oveho transforma- 
toru muze pronikat na vstup predze- 
silovace a zhorsit odstup signal/sum. 
Idealnfm resenim je proto oddelit 
napajecf cast od vlastnfho predzesilo- 
vace. 

To byly zakladnf uvahy pro navrh 
kvalitnfho RIAA predzesilovace. 


Popis predzesilovace 

Jak jsem jiz napsal v uvodu, zapo- 
jenf korekcnfho predzesilovace je 
v zakladu jednoduche. V prfpade 
snahy o co nejlepsf parametry vsak 
musfme pouzft ponekud sofistikova- 
nejsf resenf a kvalitnf komponenty. 
Velmi dobre resenf korekcnfho pred- 
zesilovace je uvedeno v katalogovem 
listu obvodu LT1115 firmy Linear Tech¬ 
nology. Jeho zapojenf je na obr. 2. 

V zasade se jedna o extremne kva¬ 
litnf nfzkosumovy operacnf zesilovac 
LT1115, doplneny na vystupu inte- 
grovanym bufferem LT1010. Protoze 
oba obvody jsou preci jen obtfzneji 
dostupne, nahradil jsem je poslednf 
generacf obvodu od firmy National 


Semiconductor LME49720 (vstupnf 
obvod) a LME49600 (buffer). Vyhodou 
je, ze stejne typy obvodu jsou pouzity 
i ve sluchatkovem zesilovaci, takze 
mame jednodussf shanenf soucastek. 

Presto, ze je tento predzesilovac 
v zasade vyhovujfcf, byl doplnen 
o nektere dalsf obvody. Schema 
zapojenf naseho predzesilovace je na 
obr. 3 (levy kanal, pravy na obr. 4 je 
identicky). Na vstupu je zakladnf RC 
clen R33 a C42 100 pF. Vstupnf odpor 
Ize zvolit prepfnacem S3 bud’ jedinym 
odporem, nebo jejich paralelnf kombi- 
nacf. V zasade je nastavitelny v roz- 
mezf od asi 18 £1 do 220 £2. Podobne 
Ize navysit vstupnf kapacitu pridanfm 
dalsfch kondenzatoru prepfnacem S4 
od 100 do 440 pF. 



Obr. 8. Schema zapojenf sluchatkoveho zesilovace 
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Poslednf sekce prepfnace S4 slouzf 
pro volbu MM/MC. Sepnutfm prepf¬ 
nace se premostf odpor R48 a zisk 
stoupne ze 40 na 60 dB, coz je nutne 
pro pripojenf prenosky typu MC. 

Vstupnf obvod IC4A typu 
LME49720 ma sice proti LT1115 
o neco horsf vstupnf sum, ale v ostat- 
nfch parametrech se LT1115 vyrovna 
nebo ho predcf. S ohledem na mini- 
malizaci zkreslenf je vstupnf zesilovac 
zapojen ve trfde A. Toho dosahneme 
trvalym proudovym odberem asi 2 mA 
do zaporne vetve napajenf, ktere za- 
jist’uje jeden z dvojice tranzistoru T4 
nebo T3. Muzeme pouzft bud’to 
tranzistor JFET 2SK117, 2SK170 
nebo 2N3403, prfpadne bipolarnf - 
naprfklad BC550. V prfpade tranzis¬ 
toru JFET musfme upravit odpor R32 
pro pozadovany proud 2 mA. Na 
desce je mfsto pro oba typy, osadfme 
samozrejme pouze jeden. 

Vystupnf buffer je zde resen obvo- 
dem LME49600, coz je ultrarychly ze¬ 
silovac (rychlost prebehu az 2000 V/jus) 
s extremne nfzkym zkreslenfm a vy- 
stupnfm proudem az 250 mA. 

Z vystupu predzesilovace je zave- 
dena zpetna vazba obsahujfcf ko- 
rekcnf obvod pro vytvorenf RIAA kmi- 
toctove charakteristiky. Jak jsem jiz 
uvedl, vystacfme s foliovymi konden- 
zatory s presnostf 5 %, pokud vybe- 
reme presnejsf, tfm lepe. 

Cely predzesilovac je vazan stej- 
nosmerne (v signalove ceste nenf 
zadny kondenzator). Protoze vstupnf 
napet’ova nesymetrie prvnfho operac- 
nfho zesilovace se nasobf az lOOOx, 
muze byt na vystupu urcite stejno- 
smerne napetf. Pro potlacenf tohoto 
stejnosmerneho napetf na vystupu je 
zde pouzito DC servo. Tvorf ho ope- 
racnf zesilovac IC4B. Pokud se na 
vystupu objevf stejnosmerne napetf 
ruzne od nuly, je obvodem IC4B 
zesfleno a privedeno na invertujfcf 
vstup prvnfho zesilovace. Ten chybu 
vystupnfho napetf koriguje. Na vy¬ 
stupu tak muze byt chyba maximalne 
o velikosti vstupnf napet’ove nesyme¬ 
trie obvodu IC4B, coz je typicky 
100 /A/. 

Nektere korekcnf predzesilovace 
jsou navfc osazeny tzv. hlukovym fil- 
trem, tedy hornf propustf s delicfm 
kmitoctem lezfcfm pod akustickym 
pasmem. Schema zapojenf hornf 
propusti s delicfm kmitoctem 18 Hz 
a strmostf 24 dB/okt (tedy 4. radu) je 
na obr. 5. Jedna se o klasicke zapo¬ 
jenf, zde nenf co vysvetlovat. Jako 
operacnf zesilovace jsou opet pouzity 
obvody LME49720. Na vystupu hornf 


propusti je prepfnac S5 pro jejf pripo- 
jenf nebo premostenf. Z prepfnace S5 
je signal priveden na vystupnf konek- 
tory cinch. 

Dalsfm obvodem je sluchatkovy 
zesilovac. Vychazf take z katalogo- 
veho listu vyrobce, tentokrat obvodu 
LME49600, viz obr. 7. 


Schema zapojenf sluchatkoveho 
zesilovace je na obr. 8. Vystup z ko- 
rekcnfho predzesilovace je priveden 
na potenciometr hlasitosti PI. Prvnf 
operacnf zesilovac LME49720 je 
prfmo vazan s bufferem LME49600. 
Vystupnf proud az 250 mA je dosta- 
tecny na bezproblemove vybuzenf 
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Obr. 9. Schema zapojenf napajecfho zdroje 
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sluchatek. Zisk sluchatkoveho zesilo- 
vace je mozne nastavit ve dvou urov- 
nfch propojkou JP1 (JP2). I zde je 
cely zesilovac vazan stejnosmerne, 
takze druha polovina operacnfho 
zesilovace LME49720 je zapojena 
jako DC servo. Vystup je vyveden na 
klasicky stereofonnf konektor jack K3. 


Napajem 

S ohledem na maximalnf potlacenf 
mozneho rusenf je sft’ovy transforma- 
tor spolu s usmernovacem a filtracnf- 
mi kondenzatory umfsten v samostat- 
ne skrfnce. Do skrinky predzesilovace 
je tak privedeno jiz usmernene a cas- 


tecne filtrovane napajecf napetf 
±20 V. 

Schema zapojenf napajecfho zdroje 
je na obr. 9. Napajecf napetf je prive¬ 
deno na konektor K6. Hned za konek- 
torem je vstupnf filtrace s kondenza¬ 
tory 4700 pF C89 a C77. Za nimi je 
zapojen vypfnac napajecfho napetf 
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Obr. 10. Rozlozeni soucastek na desce predzesilovace 
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S6. Nasleduje nasobic kapacity 
s tranzistory T5 a T6. Ten sice neudr- 
zuje konstantnf uroven napajecfho 
napetf, ale dramaticky snfzf velikost 
jeho stffdave slozky. Za nfm nasledujf 
dva oddelene napajecf zdroje 
s obvody 7815/7915 - jeden pro 
korekcnf predzesilovac a druhy pro 
sluchatkovy zesilovac. Oddelene 


napajenf opet zvysuje odolnost zesi- 
lovace proti rusenf a omezuje mozne 
preslechy. Oba zdroje ±15 V jsou chra- 
neny jak proti prepdlovanf, tak i proti 
prepetf pri vypnutf napajenf diodami 
1N4007. 

Napajecf napetf je blokovano radou 
kondenzatoru, umfstenych prakticky 
u kazdeho operacnfho zesilovace. 


Jejich zapojenf a vstupnf i vystupnf 
konektory cinch jsou na schematu na 
obr. 6. 

Stavba 

Cely predzesilovac je umfsten na 
jedine desce s plosnymi spoji o roz- 
merech 195 x 150 mm. Rozmery des- 



Obr. 11. Obrazec desky spoju predzesilovace (strana TOP) 
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ky byly zvoleny pro umfsteni do skrfn- 
ky s vnitrnfmi rozmery 200 x 150 mm. 
Rozlozenf soucastek na desce s plos- 
nymi spoji je na obr. 10, obrazec 
desky spoju ze strany soucastek 
(TOP) je na obr. 11 a ze strany spoju 
(BOTTOM) je na obr. 12. 

Soucastky na prednf i zadnf strane 
desky jsou usporadany tak, aby pred¬ 


nf i zadnf panel dolehal presne k okra- 
ji desky. V tom prfpade jak upevno- 
vacf sroub osy potenciometru, tak 
i konektoru jack prochazf prednfm 
panelem a je k nemu prisroubovan. 
Prepfnace SI az S5 jsou typu "piano", 
tedy s ovladanfm na boku. Take ony 
jsou tesne u zadnf strany desky 
spoju, takze stacf do zadnfho panelu 


udelat obdelnfkovy otvor a volbu 
vstupnf impedance, kapacity a pripo- 
jenf hornf propusti nastavfme bez nut- 
nosti otvfrat skrfnku. Pouze zakladnf 
volba citlivosti sluchatkoveho zesilo- 
vace propojkami JP1 a JP2 se na- 
stavuje uvnitr. Vstupnf i vystupnf ko- 
nektory cinch prochazejf otvory v zad- 
nfm panelu. Pruchozf otvory vrtame 



Obr. 12. Obrazec desky spoju predzesilovace (strana BOTTOM) 
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Seznam soucastek 

Cl 5, C35 . 

.22 pF 



C22, C42, C7, C57 . . 

. 100 pF 

A991966 


C29, C38, C77, C89.. 

. . 4700 /jF/25 V 



C30, CIO . 

. 150 pF 

R1, R5, R21, R25 . 

10 MQ 

C36, Cl 6. 

. 220 pF 

RIO, R48. 

. 100 £1 

C4, C26. 

.10 nF 

R11, R27-28, R9. 

. 330 Q, 

C41, C45, C3, C47, C49, C51, 

R13, R30. 

,22kQ. 

C37, C58-60, Cl 9, C63-64, 

R14, R46. 

. .22 £2 

C21 , C66, C72, C25, C40 . 1 uF 

R15, R31, R45, R61 . 

. 10 kQ 

C44, C48, C71 , C75. . 

. .. . 10 jjF/25 V 

R16, R44 . 

. .75 Q. 

C5, C27 . 

. 33 nF 

R17, R41 . 

. 150 Q. 

C54, C56, C8-9 . 

. 120 pF 

R19, R32, R37, R18 . 

.220 0 . 

C6, Cl 4, C23, C28, C68-69, 

R2, R22 . 

100 kQ 

C73-74 . 

... . 10 /jF/25 V 

R23, R12, R29, R3, R47, R49, 


C80, C86, C79, C90. . 

. . 1000 /jF/25 V 

R62-63 . 

. 1 MQ 



R24, R4 . 

2,7 MQ 

IC1, IC3, IC6, IC10. .. 

... . LME49600 

R26, R6 . 

8,2 kQ 

IC11-12 . 

. 7815 

R33, R20 . 

. 47 kQ 

IC13-14 . 

. 7915 

R35, R38-39, R42-43, R34, 


IC2, IC4-5, IC7-9 .... 

... . LME49720 

R54-55, R57-60, R67, R69 ... 

. 12 kQ 

T1,T3. 

. BC550 

R50, R64. 

5,1 kQ 

T2, T4. 

.2SK170 

R53, R36, R56, R40. 

. . 1 kQ 

T5. 

. BD679 

R65, R68. 

1,8 kQ 

T6 . 

. BD680 

R66 . 

4,7 kQ 

D1-4 . 

. 1N4148 

R7-8, R51-52 . 

. . 10Q 

D5-12 . 

. 1N4007 



LD1 . 

. LED 

C11.C32 . 

. 2,2 nF 



Cl-2, Cl 3, Cl 7-1 8 , C20, C24, 


PI . 

. PI 6S-10 kQ/A 

C31 , C34, C39, C43, C46, C50, 

JP1-2 . 

. JUMP2 

C52-53, C55, C61-62, C65, C67, 

K1-2, K4-5 . 

. CP560 

C70, C76, C78, C81-85, 


K3 . 

. JACK63PREP 

C87-88 . 

100 nF 

K6 . 

.. PSH04-VERT 

Cl 2, C33 . 

. 6,8 nF 

SI-5 . 

. DIP-4 


o neco vetsfm prumerem, aby bylo 
mozne dorazit vidlici az k telu zasuv- 
ky. 

Vykonove tranzistory zdroje i vsech- 
ny napet’ove stabilizator jsou umfs- 
teny na dostatecne dimenzovanych 
chladicfch (typ V7142 z GM). Chla- 
dice majf upevnovaci kolfk, ktery se 
zapaji do desky spoju, a chladic je tak 
pevne fixovan. Pri montazi doporucuji 
mezi chladic a desku spoju vlozit izo- 
lacnf (naprfklad pertinaxovou) pod- 
lozku, aby se chladic nedotykal pffmo 
desky. I kdyz je deska chranena ne- 
pajivou maskou, mohla by se posko- 
dit a chladic by se zkratoval s ne- 
kterym spojem vedenym na hornf 
strane desky. 

V zakladnim provedenf jsou jako 
vstupnf i vystupnf konektory pouzity 
konektory cinch s vyvody do desky 
spoju (CP560). Pokud by nekdo chtel 
pouzft kvalitnejsf (robustnf, zlacene 
provedenO, konektory na desce 
neosadf a nove s deskou propojf 
kouskem vodice. Tento typ se stejne 
montuje vzdy do otvoru na panelu. 

Prfvod napajecfho napetf je resen 
konektorem XLR se ctvericf kontaktu 
(XLR 4 F). Jedna se o velmi spoleh- 
live provedenf, ktere navfc nelze 
zamenit s jinymi bezne pouzfvanymi 
signalovymi typy (ty majf totiz 3 ko- 
I iky). 

Konektor je umfsten na zadnfm 
panelu a s deskou spoju propojen 
kratkym kabelem osazenym konek¬ 
torem do vidlice na desce (K6). 

Mechanicke resenf skrfne vyzaduje, 
aby prednf a zadnf panel byly na 
samostatnych dflech. Z prednf i zadnf 
casti desky spoju vycnfvajf konektory, 
potenciometr a tlacftka, takze by do 


klasicke skrfnky ve tvaru "U" (prednf 
panel, dno a zadnf panel) nesla 
pripevnit. 

Pokud jde o vlastnf stavbu, s vy- 
jimkou nastavenf proudu u tranzistoru 
T2 a T4 na 2 mA nenf na zapojenf co 


menit. Pokud tedy pracujeme peclive 
a pouzijeme spravne soucastky, mel 
by korekcnf predzesilovac pracovat 
na prvnf pokus. Konstrukce samozrej- 
me nenf urcena pro uplne zacatecnf- 
ky, ale nejake zakladnf problemy pri 



Obr. 13. Schema zapojenf napajecfho zdroje pro korekcnf predzesilovac 
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ozivovanf necekejte. Pokud se neco 
vyskytne, je to nejcasteji prohozena 
soucastka, nezapajeny nebo zkrato- 
vany spoj. Protoze dodavane desky 
spoju jsou ve stavebnicfch profesio- 
nalne zpracovane s nepajivou mas- 
kou a elektricky testovane, zalezf 
skutecne jen na peclivosti pri praci. 

Obvody LME49600 vyzadujf zejme- 
na u sluchatkoveho zesilovace prf- 
davne chlazenf, proto jsou pripajeny 
na vetsf medene plochy na hornf 
strane desky spoju. Je to jedina 
soucastka v provedenf pro SMD, 
navfc relativne rozmerna, takze ani 
zde by s montazf nemel byt problem. 

Napajecf zdroj 

Napajecf zdroj pro korekcnf predze- 
silovac je umfsten v samostatne 
skrfnce s toroidnfm transformatorem. 
Schema zapojenf zdroje je na obr. 13. 
Sekundarnf vinutf sft’oveho transfor- 
matoru je pripojeno konektory faston 


Vzhledem k relativne malemu od- 
beru predzesilovace je celkova filtrac- 
nf kapacita 2x 10 000 jl/F vice nez 
dostacujfcf k vyraznemu potlacenf 
strfdave slozky napajecfho napetf jiz 
v teto casti zdroje. 

Stavba 

Napajecf zdroj je umfsten na dvou- 
stranne desce s plosnymi spoji o roz- 
merech 35 x 70 mm. Rozlozenf sou- 
castek na desce s plosnymi spoji je 
na obr. 14, obrazec desky spoju ze 
strany soucastek (TOP) je na obr. 15 
a ze strany spoju (BOTTOM) je na 
obr. 16. Zapojenf zdroje je naprosto 
standardnf, takze nehrozf zadne pro- 
blemy pri ozivovanf. 

Toroidnf transformator by mel mft 
sekundarnf napetf 2x 16 V a prfkon 
30 VA. 

Zaver 


Seznam soucastek 
A991967 


R1.6,8 kH 

Cl-6.100 nF 

C7-10 . 4700 juF/25 V 

D1.B250C1500 

LD1.LED 

K1-4.FASTON-1536-VERT 

K5.PSH04-VERT 


pripojenf k zesilovaci, tak i prfmy 
poslech na sluchatka. Oba obvody 
byly navrzeny s ohledem na dosazenf 
co nejlepsfch parametru pri akcepto- 
vatelne cene. 

Pokud se podfvame na srovnatelne 
profesionalnf vyrobky na trhu, cena 


k desce zdroje. Diodovy mustek D1 je 
blokovan ctvericf kondenzatoru Cl az 
C4, ktere omezujf pronikanf vf rusenf. 
Nasleduje dalsf blokovacf kondenza- 
tor C5 a C6 a ctverice filtracnfch kon¬ 
denzatoru C7 az CIO. Usmernene 
a filtrovane napetf je vyvedeno na 
konektor K5 a dale pak ze skrfnky 
kabelem zakoncenym konektorem 
XLR pro pripojenf do korekcnfho 
predzesilovace. 
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Popsany korekcnf predzesilovac 
predstavuje velmi jakostnf resenf zalo- 
zene na v soucasnosti jednech z nej¬ 
lepsfch operacnfch zesilovacu do- 
stupnych na trhu. Vyhodou pri ama- 
terske stavbe je osazenf pouze dve- 
ma typy relativne dostupnych obvodu 
(LME49720 a LME49600). Cena 
bufferu LME49600 sice nenf nejnizsf, 
na druhe strane je vyvazena absolut- 
ne spickovymi parametry. Kombinace 
predzesilovace se spickovym sluchat- 
kovym zesilovacem umoznuje jak 



kvalitnejsfch predzesilovacu se pohy- 
buje od asi 2 000,- Kc, sluchatkove 
zesilovace podobnych parametru 
zacfnajf jeste o nejakou korunu vyse. 
Takze pokud predpokladam minimal- 
nf cenu profesionalnfho vyrobku asi 
5 000 Kc, vychazf nase konstrukce 
(a to si troufnu tvrdit, ze po strance 
parametru i moznostf nastavenf na 
vyssf urovni) ani ne na polovinu. 

Pro zajemce o stavbu pripravujeme 
desky spoju a sady soucastek. 








Obr. 14. Rozlozenf soucastek na des¬ 
ce napajecfho zdroje pro korekcnf 
predzesilovac 


Obr. 15. Obrazec desky spoju napa¬ 
jecfho zdroje pro korekcnf predzesi¬ 
lovac (strana TOP) 


Obr. 16. Obrazec desky spoju napa¬ 
jecfho zdroje pro korekcnf predzesi¬ 
lovac (strana BOTTOM) 
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Samsung chysta 480 Hz HDTV, OLED notebooky 



Zatimco Berlin je zaplnen nejmo- 
dernejsi spotrebni elektronikou 
a stovkami tisic nadsencu, kteri si ji 
mohou nazivo osahat, my zustavame 
v eteru digitalmch nehmotnych zku- 
senosti. A treba i planych slibu tech, 
kteri na IFA Berlin 2009 vystavuji. 

Uz mesic pred zacatkem veletrhu se 
objevily zvesti o tom, ze Samsung tarn 
predstavi svou novou HDTV s obno- 
vovaci frekvenci 480 Hz. Podle insi- 
derskych informaci melo jit o prototyp 
modelu o stupeii vys nad LCD televizi 
B8000 vybavenou LED technologii 
a 240Hz obnovovaci frekvenci. 

Proc stale hnat frekvenci vys? Cim 
rychlejsi prekreslovam, tim ostrejsi 
obraz. Nazivo nakonec Samsung 
bohuzel nic nepredvedl. Ale to nevadi! 
Jsou tu totiz jeste dalsi hodne zajimave 
spekulace, ktere se pro zmenu tykaji 
OLED notebooku. 

Malicke netbooky jsou dnes obrov- 
skym hitem. Prislib prichodu Apple 



Mac Tabletu ted’ navic ceri medialni 
vody i fantazii vsech geeku (mohl by 
byt vybaven OLED displejem?). Note¬ 
booky vybavene OLED displeji jsou 
neco, co by svet prenosnych pocitacu 
konecne a definitivne posunulo ale- 
spoii o kus kupredu. 

Podle magazinu TechSpot se ma 
Samsung odhodlat uvest prvni modely 
s OLED displejem uz do tretiho ctvrt- 
leti 2010. Faktem je, ze Samsung 
sliboval OLED televize i displeje uz 


koncem roku 2007 a dodnes poradne 
na trhu nic nema. 

Nicmene jde o technologii, ktera ma 
defacto zarucenou budoucnost pro sve 
vyrazne vyssi kvality nez LCD. Navic 
v masovem meritku pujde OLED 
vyrabet mnohem levneji. Jedinymi, 
kdo prozatim ma prakticke zkusenosti 
s OLED displeji, jsou Sony se svym 
XEL-1 a brzy take LG se svou 15 " 
novinkou. 


Panasonic vyvm' 50" plazmovou televizi, ve Full HD a 3D! 


Makuhari Messe ve meste Chiba 
vychodne od Tokya se mezi 6. a 10. 
rijnem stalo poutnim mistem vsech 
nadsencu spotrebni elektroniky. 
Uskutecnila se tarn vystava CEATEC 
Japan 2009. Panasonic se zde rozhodl 
predstavit prototyp 50 " Full HD 3D 
plazmove televize. Jejich masivni 
nastup na trh ocekava uz behem pr is- 
tiho roku. 

Domaci kino ve 3D predstavil Pana¬ 
sonic uz behem roku 2008 a nova plaz- 
movka je prirnym pokracovanim tehle 
linie. Samozrejme, ze 3D obrazy ne- 
vystupuji z televize jen tak, navic jsou 
potreba specialni bryle. Plazma zo- 
brazuje dva obrazy ve Full HD, kazdy 
pro jedno oko. Jejich slozemm pak 
vznika 3D obraz. 
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Panasonic se snazi o dokonalou 
synergii mezi 3D blu-ray filmy, blu- 
ray prehravaci a svymi plazmovymi 
3D televizemi. Stejne jako dnes se 3D 


stava masovou zalezitosti v kinech, jiz 
v nasledujicich letech by mela tato 
technologie zacit pronikat take do 
obyvacich pokoju skrze domaci kina. 
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Do Ceska mm HDTV program s klasickou hudbou. Bude o nej zajem? 


Na posledni mesic letosmho roku si 
naplanoval svuj start kanal Mezzo 
Forte HD z portfolia francouzskeho 
medialniho domu Lagardere. Slav- 
nostne predstaven bude v zemi sveho 
puvodu,ale objevi se i v dalsich statech 
vcetne Ceske republiky. O tom, zda 
bude soucasti nabidek kabelovych, 
IPTV a satelitmch operatoru i u nas, 
rozhodnou samy tyto firmy. Prave jim 
je ted’ stanice predstavovana prostred- 
nictvim prezentace. 

Situace hudebmch kanalu na 
ceskem trhu 

Na ceskem trhu je hudebmch kana¬ 
lu pomerne dost. Zatimco v pozem- 
nich digitalnich sitich neni mozne 
najit ani jeden, na satelitu je situace 
mnohem lepsi. Volne vysila prostred- 
nictvim druzice Astra na pozici 23,5 
stupne vychodne hudebni televize 
Ocko, na Thoru pak mohou divaci 
sledovat hned dva kanaly, kterym ro- 
zumi - slovenske televize Musicbox 
a Musiql. Pokud bychom putovali 
dale po orbitu a neohhzeli se jen na 
ceske stanice, muzeme najit radu ka¬ 
nalu ve vsech ruznych jazycich - 
nemcine, ukrajinstine, italstine atd. 
Z tech nejznamejsich je mozne jme- 
novat napr. MTV Deutschland, GoTV, 
Musicbox Russia, RTL 102,5 apod. 
Narocnejsi divaky pravdepodobne 
oslovi az nabidka kabelovych a IPTV 
operatoru, kteri nabizeji baliky hu¬ 
debmch stanic MTV - Hits, Dance, 
Two - nebo i nektere specificke zanry 
v podobe klasicke hudby smichane 
s modern! - C Music TV, Brava 
HDTV nebo prave Mezzo, o kterem 
je dnesni clanek. 

Mezzo Forte HD nabi'dne 
i zvuk 5.1 

V 

Ceskym divakum, predevsim tern, 
kteri jsou si ochotni za nabidku tele- 
viznich kanalu zaplatit, je francouzska 
stanice Mezzo dobre znama. Vysila 
napr. v digitalni nabidce nejvetsiho ka- 
beloveho operatora u nas - spolecnosti 
UPC Ceska republika. Stezejnimi 
programovymi piliri Mezzo jsou kla- 
sicka hudba a jazz. Podle dostupnych 
materialu by tento program mel byt 
nabizen sestnacti milionum domac- 
nosti v devetatriceti zemich sveta 
s nejvetsim podilem divaku nad 35 let. 
Ti tvori 88 procent populace zmiiio- 
vanych zemi. Vetsinou jde o muze. 
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Novy kanal Mezzo Forte HD ma byt 
skutecnou lahudkou, protoze nabidne 
sto procent poradu vyrobenych v na- 
tivnim, tedy prirozenem HD. Bude 
zameren na klasickou hudbu, jejiz pre- 
nos bude realizovan ve zvuku Dolby 
Digital 5.1. Pokud bychom meli 
jmenovat konkretni interprety, objevi 
se zde napr. Roberto Alagna, Natalie 
Dessay, Rolando Villazon, Renaud 
Capu^on, Daniel Barenboim, Maxim 
Vengerov, Evgueni Kissin a dalsi. Da 
se ocekavat, ze program se okamzite 
stane velmi popularnim. 

Uspech predem zajisten? 

V 

Cesti divaci must doufat v to, ze ope- 
ratori se program rozhodnou do na¬ 
bidek zaradit. Ti by byli sami proti 
sobe, kdyby to neudelali. V tuzemsku 
se totiz klasicka hudba test velke 
oblibe. To pochopila uz loni v rijnu 
satelitni platforma Skylink, kdyz do 
nabidky zaradila kanal Brava HDTV. 
Ten oproti Mezzu Forte HD nabizi 
klasicke hudby mene, zato se vice 
zameruje predevsim na opery, ktere 
v jeho programu zabiraji pomerne vy- 
razny prostor. Podle ohlasu abonentu 
si tento kanal ziskal oblibu, a neni pro¬ 
to duvod, aby si tu sve misto nenasel 
i program zamereny ciste a pouze na 
hudbu klasickou. Vysilam del v 5.1 
zvuku pochopitelne znamena, ze jsou 
takto i zachytavana a zaznamenavana. 
Nejde tedy o vytvofeni zazitku ume- 
leho. Divak bude mit k dispozici zvuk 
presne v takove podobe, jako by sedel 
v koncertni sini. Priznivci klasicke 
hudby si tak budou moci vychutnat za- 
zitek napr. z Beethovenovy symfonie, 
muzikalu Carmen nebo Labutiho je- 
zera. 

Klasicka hudba pro 
amatery i experty 

V prezentaci medialni skupiny 
Lagardere Active, ktera v Ceske repu- 
blice provozuje napr. radia Evropa 2 
nebo Frekvenci 1, je uvedeno, ze 
televizni divaci, jez budou mit Mezzo 
Forte HD k dispozici, se mohou tesit 
napr. na Vivaldiho Ctvero rocnich 
dob, Beethovenovu Devatou symfonii, 
Ravelovo Bolero, Mozartova Dona 
Giovanniho, Verdiho Aidu atd. Reali- 
zovany budou take prenosy z prestiz- 
nich koncertnich sini. Jen namatkou 
- Traviata z Lyones National Opera 
nebo Carmen z Opera-Comique Thea¬ 


tre v Parizi. Ke klasicke hudbe ale pa- 
tri take balet, a tak na priznivce tanec- 
nich kreaci pripravilo Mezzo prenosy 
z Ballet of Opera in Paris, Be jart Ballet 
Lausanne, NYC Ballet nebo Bolshoi 
v Moskve. Sve arie pak predvedou 
Placido Domingo, Philippe Jarrous- 
sky, Helene Grimaud, Natalie Dessay, 
Patricia Petibon a Roberto Alagna. 
Reci cisel, Mezzo Forte HD ma 
prinest denne ctyri hodiny noveho 
programu, sedm prime-timovych 
(v hlavnim vysilacim case) poradu 
kazdy tyden, sedm tematickych okru- 
hu a jednu zive prenasenou udalost 
mesicne. 

Pres tyden klasicka hudba, 
o vikendech opera a balet 

Novy hudebni HDTV kanal chysta 
i deleni podle jednotlivych dnu. Za¬ 
timco treba v sobotu se otevr e prizniv- 
cum opery, v nedeli zase potesi ty, kteri 
maji radi balet. Pondeli ma nabidnout 
hudebni portrety, utery recitaly, atd. 
Koncerty se budou vysilat vzdy v pa- 
tek. Pokud bychom meli jeste blize 
specifikovat zive prenosy, Mezzo Forte 
HD kazdy mesic instaluje sve kamery 
do vybrane koncertni sine, popr. di- 
vadla a prinese tak prenos napr. z Salle 
Pleyel v Parizi, Berlinske filharmonie 
nebo z Opery Scala di Milano. Uz nyni 
jsou podepsany smlouvy na festivaly 
Aix-en-Provence, Salzbourg, Lucern, 
Granada a Orange. Stanice je take 
partnerem vice nez stovky ruznych 
opernich sini nebo historickych staveb 
(zamky apod.). Mezi ty nejznamejsi 
patri napr. Narodni opera v Parizi, 
Narodni opera v Lyonu, Opera v Mar¬ 
seille a zamek Versailles. Podili se take 
na festivalech Montpellier, Saint- 
Denis a Bordeaux. Nejde ale jen o akce 
francouzske. Sve partnerstvi nabidla 
take v Portugalsku (Lisabon), Rusku, 
Polsku nebo Mad’arsku ci Bulharsku. 
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(Dokonceni) 

AFN Frankfurt 

Frankfurtske studio zacalo vysilat 
tesne po mnichovskem AFN 15. cer- 
vence 1945 z jednoho zabaveneho bytu 
v ul. Inckusstrasse 11. Zahy vsak 
presidlilo do romantickeho sidla 
„Hochster Schloss“ (zamek) na okraji 
Frankfurtu. Majitelum, rodine Brii- 
ningove bylo dano jen par hodin na 
to, aby si odnesli potrebne veci. Kapi- 
tan Cummings rodine slibil, ze se za 
24 hodin budou moci nastehovat zpet, 
ale nakonec to trvalo 20 let. Toto vysi- 
laci misto patrilo k tern nejzajima- 
vejsim vubec. Stalo se tarn napr., ze 
jednou na pracovniky AFN spadl ve- 
liky kristalovy lustr, kdyz prave upra- 
vovali studio. Jindy zase pri povetr- 
nostnim hlaseni zaznelo, ze „podmin- 
ky jsou cervene“ („Condition Red“), 
a vojaci to povazovali za vyhlaseni 
poplachu stupne „Red“. Po teto uda- 
losti pouzivali meteorologove jine 
stupne pro pocasi. Ve vysilani „Music 
in the Air u bylo casto v pozadi slyset 
i splachovam zachodu. 

Vysilac byl pomerne obliben i ne- 
meckym obyvatelstvem a posluchaci 
ze zamori. Dostavali rocne az 300 000 
dopisu. Neoficialne se odhadovalo, ze 
celosvetove ma AFN asi 50 milionu 
posluchacu, vice nez napr. Svobodna 
Evropa nebo Hlas Ameriky. Na AFN 
se lide nedivali jako na propagandu, 
ale jako nositele dobre hudby, jako byl 
jazz, blues, country and western a rock- 
-and-roll. 

Na pocatku 60. let byl „Hochster 
Schloss u predan Spolkove republice 
Nemecko a ta pro AFN postavila zcela 
novou budovu vedle Hesenskeho roz- 
hlasu v ul. Bertramstrasse 6. V budove 
byl stredne velky vysilaci sal a 6 ma- 
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lych studii. Brzy se toto vybavem vel- 
mi dobre vyuzilo pro televizm vysi¬ 
lani. To bylo nej drive cernobile v nor- 
me PAL, ale uz 28. rijna 1976 zacali 
vysilat barevne v NTSC norme. I po 
stazeni vojaku v r. 1994 pokracovalo 
AFN ve svem vysilani. 

Jak leta ubihala 

Jak leta ubihala, tak se prislusmci 
americkych vojenskych sil v Evrope 
castecne integrovali do evropskych 
rodin (prevazne nemeckych), pratelili 
a zenili se s evropskymi devcaty. To 
samozrejme melo i vliv na skladbu 
zabavnych programu rozhlasovych 
a pozdeji televiznich. G. Dapper mel 
jiz v r. 1949 za ukol tvorit a zavadet 
programy pro deti, programy o vareni 
a o cestovani. Americti vojaci spolu 
s AFN pomahali organizovat ruzne 
sbirky pro huma- 
nitarni akce a or- 
ganizace. AFN 
Frankfurt napr. 
dvacet let poma- 
halo katolickym 
jeptiskam terezi- 
anskeho detskeho 
domova v Offen- 
bachu. Akci bylo 
hodne. V dobe 
valky ve Vietnamu 
musela rada pra- 
covniku AFN od- 
jet na tamejsi pra- 
coviste do viru 
valky. Je mozne 


Obr. 9. Navrat 
vojaku do Statu 
za doprovodu 
swi ngoveho 
orchestru 


iT^nne 


rici, ze AFN byla posledni americkou 
rozhlasovou organizaci ve „zlate ere 
radia“. Jen v Americe melo AFN mini- 
malne 500 tisic vojenskych a asi 200 
tisic posluchacu mezi rodinnymi pri- 
slusniky, a to za znacne konkurence 
rozvijejici se televize. V teto zlate ere 
vladly porady jako „Duffle Bag“, 
„Frolic at Five u , „Stickbuddy Jam- 
boree u , „On the Scene u , „Weekend 
World u , „Music in the Air u a dalsi. 
Bylo by samozrejme mozne vyjmeno- 
vat radu vyznamnych hlasatelu a mo- 
deratoru, kteri se behem let u AFN 
vypracovali. 

V povalecne Evrope vysilani AFN 
ovlivnilo zivot asi 12 milionu prislus- 
niku americke armady, jejich rodinam 
a mnoha civilnim zamestnancum. Je 
zajimave, ze v programech AFN ne- 
byly vysilany zadne komercni reklamy. 
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Uprava R134 na LSB/USB a plynule rozlad’ovanie 

Ing. Jaroslav Samek, OM6SK 


(Dokoncenie) 

Zaver 

a prakticke skusenosti 
s upravenou rdst R134 

Po tyzdni prace na 80 m nebolo ne¬ 
gativne hodnotenie modulacie a sta¬ 
bility. Za rana za rosy sa podaril aj DX. 
Urobil som Billa, ZS6CCY, za 49 a ja 
som ho pocul na 59. 

Dalsi den je vsetko inak... 

Moja nalada jemne poklesla, ked’ 
Franta, OK1AGH, ma nalapal na 
hruskach, alebo inak povedane, ,nasel 
chlup’. 10. 2. bolo pasmo 80 m tak cis- 
te, ze Franta ten chlup musel najst’... 
Neviem, z akych pricin bolo pocut’, 
i ked’ vermi slabo, asi 2 kHz pod sig- 
nalom prenikat’ modulaciu, i ked’ ju 
S- meter neregistroval. Nalada sla pod 
bod mrazu, ale zacal som ,makat’... 

Na antenny konektor R134 putovala 
umela antena a zapol som kontrolny 
RX. Tejto ulohy sa zhostil tcvr INDEX 
QRP LABS+. To, co mi oznamil 
Franta, OK1AGH, bola pravda. Po- 
kusy so znizenim napatia oscilatoru do 
zmiesavaca, meranie tvrdosti napaja- 
cieho napatia, nepriniesli zmenu. Este 
by to chcelo zistit’ linearitu vystupneho 
signalu oscilatoru v dorabke, ale na to 
nemam technicke prostriedky. Pozo- 
rovanie priebehu na osciloskope ne- 
prinieslo negativne vysledky, ale to je 
vzhl’adom na fakt, ze pomocou oscilo- 
skopu sa da zistit’ skreslenie viac ako 
5 %. Vyskytli sa i nazory, ze je to spo- 
sobene filtrom, ktory je siroky 3 kHz... 

Ale to uz bol zapnuty kontrolny RX 
a rusivy jav v modulacii odhaleny 
Fran tom, OKI AGH, som bol schopny 
pocut’ aj ja. Nalada prudko stupla, lebo 
moje skusenosti technika mi hovorili, 
ze ak sa chyba lokalizuje a vie podl’a 
zelania nasimulovat’, pomerne l’ahko 
sa najde opatrenie, ako tomu zame- 
dzit’... 

Spomenul som si na svoje mladsie 
roky a pracu na vypoctovom systeme 
EC 1030, kde som bol sefinzinierom 
vypoctoveho strediska BZVIL. Skoro 


v kazdej technickej dokumentacii za- 
riadenia typu „Sdelano v CCCP“ bolo 
napisane, vol’ne parafrazujem: remont 
nacinajem strogim osmotrom, a teda 
som sa pozrel prisnym okom na pri- 
stavok, co som spachal. Samozrejme, 
filtracny a blokovaci kondenzator ne- 
bol tarn, kde mal, a to za reostatom, 
ale pred reostatom! Ale to uz bol opat’ 
zapnuty kontrolny RX a po spravnom 
pripojem kapacit chlup, pardon, ne- 
ziaduci produkt vymizol. 

Nasledovalo hl’adanie OKI AGH 
na pasme a Franta mi potvrdil, ze 
chlup je prec. 

Terazky uz len kvoliva istote som 
hl’adal niekoho ineho, nez uz z vyme- 
novanych, ale uznavanych technic- 
kych starsinov. Nahoda chcela, ze d’alsi 
deii bolo pasmo 80 m tiez kl’udne 
a vyskytol sa Mirek, OK2BUH, ktore- 
ho som poprosil o spolupracu. Po vy- 
svetleni problemu sa popozeral po sig- 
nale a nezistil nic negativne. A aj 
Franta, OKI AGH, to opatovne potvr¬ 
dil, ze rusivy jav je prec. 

A to sme chceli a za to sme bojovali. 

Ciel’om tohto prispevku bolo popisat’ 
zatial’ najjednoduchsi pripravok, 
umoznujuci pracovat’ rdst R134 na 


Ohlas ctenare 

/ 

Autor clanku „Upravy R134 na 
LSB/USB... U (OM6SK) v Amaterskem 
radiu c. 7/2009 se v uvodu sveho clan¬ 
ku zminuje o tom, ze citlivost prijima- 
ce stanice je udana 2-4 a ve sku- 
tecnosti je nekolikrat lepsi. Vysvetlem 
mozna prinasi zpravicka z casopisu 
ELEKTRONIK ze zari 1949 (viz 
kopie vedle) - tedy pred sedesati lety, 
kde je popis urcovam citlivosti sovet- 
skych prijimacu a srovnani s merenim 
podle nasi normy. Podle tohoto popisu 
je treba sovetske udaje citlivosti upra- 
vit podle popsaneho postupu (zavisi to 
na vystupnim vykonu prijimace). Je 
mozne, ze norma stara zrejme vice nez 
60 let stale plati, a citlivosti starsich 



Obr. 13. Antenny diet - vstupy 


USB aj LSB a prelad’ovat’kmitocet asi 
o 1200 Hz, cize plynule prekryt’ po- 
vodny 1 kHz ladiaci krok. Prinos je 
v jednoduchosti a cene. 

Vsetko sa da stihnut’ za tri popolud- 
nia. Jedno popoludnie postavit’ pripra- 
vok, druhe popoludnie upravit’ blok 
zmiesavaca, vyhotovit’ kablovacku 
a upevnit’ konektor a tretie popoludnie 
kontrola a preskusanie. 

To je vsetko, zelam dostatok vol’- 
nych, cenovo dostupnych R134 a chut’ 
do prace, oplati sa to. 

Mne drzte palec, aby som napriek 
chatraniu este stihol popisat’ skusenos¬ 
ti s podobnou upravou na rdst R143. 


Citlivost prijima£ii v SSSR 

Mnoh6ho Ctcndre snad prekvapily po- 
mSrnd znacnd vstupni napdtf, nezbytnd 
k vybuzenf pfijimade na standardnf vy- 
kon, kterymi se uddvd citlivost, a vznikl 
dojem, 2e sovdtskd vyrobky jsou v tom- 
to ohledu o fdd pod zdejdimi. Je v§ak 
rozdfl v definici citlivosti. Namisto vstup- 
niho napdtl pro zlskdni vystupnlho vy¬ 
konu 50 mW pfi 30 % modulace pouzivd 
se v SSSR k urdeni citlivosti vstupnlho 
napdti pro vybuzeni na 0,1 jmenovitdho 
vykonu, pfi nemz je skresleni 10 %. Pro- 
toze vdtdina sit’ovych pflstrojCi md vy"kon 
3 W, znadf to vybuzeni na 0,3 W, di na 
vykon destkrat a napdtl \/ 6krdt vdtdf. 
Proto musfme sovdtskd udaje citlivosti 
opravit, ve zvolendm pfikladd ddlit je 2,45, 
a pak se prakticky shoduji s hodnotami, 
uddvanymi v zdpadni Evropd. O. Jaroch 


sovetskych prijimacu se tedy porad lisi 
od citlivosti obdobnych prijimacu 
u nas. 73! Jifi Pulchart, OK1PRT 


Ukolem AFN bylo vzdy dobre infor- 
movat a bavit k boji dobre pripravene 
americke vojaky. AFN svoji cinnost 
jak v Evrope, tak ve svete zdaleka 
neskoncilo. Podil televiznich poradu 
samozrejme velice stoupl a lze pozo- 


rovat i znacnou aktivitu na jejich in- 
ternetovych strankach zahrnujici 
vsechny svetove oblasti, kde se nach- 
azeji americke jednotky. Evropske 
webove stranky lze napr. nalezt na teto 
adrese: http://www. afneurope. net 

iT^une 
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[ 1 ] Provan , J.: Die Geschichte des 
AFN Europa. Funk Geschichte 2004, 
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VF transformatory, prakticke provedem 





Obr.1. Balun (A) a unun (B) typ Ruthroff 1:4 


Obr. 2. Baluny typ Guanella 1:1 a 1:4 


V AR 2 az 4 t.r. byly popsany druhy 
pouzivanych balunu, ev. ununu 
a vlastnosti feritovych i prachovych 
jader, ktera se vyuzivaji pri jejich ama- 
terske vyrobe. S uvedenymi znalostmi 
je jiz pomerne snadne porozumet, na 
co je treba pri vyrobe takovych prvku 
dbat. Dnes se jeste podivame na prak- 
ticka provedeni nekterych typu trans¬ 
formatoru, ktere se pro napajem an- 
ten nejcasteji pouzivaji. Pokud ma 
nekdo zajem podrobne problematiku 
vf transformatoru studovat, doporucuji 
prohlednout webove stranky http: 
unjobs.org/authorsljery-sevick, kde 
naleznete velmi precizm zpracovam 
tohoto tematu. 

Napetovy balun a unun 
TLT Ruthroff 1:4 (50/200 ft) 

Baluny s transformacmm pomerem 
1:4 se nejcasteji pouzivaji k prizpuso- 
beni skladanych dipolu ke koaxial- 
nimu kabelu - proste k prizpusobeni 
nesymetrickeho napajeciho kabelu 
na symetricky antenni vstup s vyssi 
impedanci. Ununy se obdobne vyuzi¬ 
vaji u vertikalnich anten, ev. u dlou- 
hodratovych (LW) an ten. 

Pro impedancni transformatory 
obdobneho typu se nejcasteji uzivaji 
feritova jadra NiZn s permeabilitou 
/x = 120 az 850 pro vykony od cca 
300 W az do 1,5 kW pri odpovidajicim 
dimenzovani vinuti. Cim vyssi vykon 
hodlame prenaset, tim je zapotrebi 
vybirat jadro s mensi permeabilitou - 
pri vykonech nad 800 W ne vyssi jak 
fi = 300. 

Podivejme se nyni na typicky pri- 
klad takoveho balunu, ktery by mel 
uspokojive pracovat v celem rozsahu 
3,5 az 28 MHz s prenosem vykonu do 
1 kW. Aby takovy balun mel dobrou 
ucinnost, reaktance vinuti X L must 
byt alespon lOx vyssi, nez je efektivni 
odpor vedeni. Pro uvazovany pripad 
vybereme jadro FT240-61, permeabi- 
lita^c = 125 a A l = 171 mH/(1000N) 2 . 
Impedance vedeni, ktere musime 
pouzit, bude podle vzorce (1): 


Z V = VZ^Z^ = V50200=100Q 


Impedance vedeni se vypocita podle 
vzorce (2): 



kde d = prumer dratu, 

D = vzdalenost os dratu vedeni, 

£ r (dielektr. konstanta) vzduchu = 1, 
£ r teflonu = 2,1, 

£ r polyetylenu = 2,25, 

£ r PVC = 3, 

(l n - prirozeny logaritmus) 


Uvadene hodnoty u jednotlivych 
materialu jsou jen priblizne. Je take 
zapotrebi brat v uvahu, ze pri navijeni 
dratu na jadro se dvouzilovy vodic 
ponekud deformuje a jeho vodice se 
obvykle priblizi, coz ma za nasledek 
snizeni impedance. A pokud impedan¬ 
ce neni adekvatni pozadovane, tento 
typ balunu nepracuje podle predpo- 
kladu. 

Obecne lze rici, ze impedanci 
priblizne 100 Q ma dvouzilova linka 
barvy cerno-cervene, s prurezem zil 2x 
0,75 mm 2 az 2x 1 mm 2 , ktera se po- 
uziva pro vedeni k reproduktorum. 
Dvoulinkou 2x 1 mm 2 namotame 16 
zavitu a dostaneme indukcnost (3): 


L [mH] = A l . N 2 /10 6 = 171.16 2 /10 6 
= 0,043 776 mH 


az tevypocitamereaktanciX L (4): 

X L = 27t.f.L = 6,28.3,5. 10 6 . 

. 0,043 776 . lO 3 = 962 Q, 


coz znamena, ze i na nejnizsim 
kmitoctu bude X L dostatecne vysoka. 
Takto navinuty transformator muzeme 
vyuzit bud’ jako unun, nebo balun, oba 
s transformacmm pomerem 1:4- 
zalezi na propojeni vinuti (viz obr. 1). 
Po dohotoveni zapojime na vystup 


bezindukcni rezistor 200 Q a zmerime 
PSV - podle dosazene hodnoty lze 
posoudit kvalitu vyrobeneho kusu. 
Vzhledem k tomu, ze u tohoto typu 
transformatoru se jadro nepodili na 
prenosu vykonu, je vhodny prave pro 
velke vykony. Navic je sirokopasmovy 
a na vyssich kmitoctech dosahuje 
ucinnost az 98 %, zavisi ovsem na 
transformacnim pomeru. Problem je 
ovsem s vyberem materialu, ze ktere- 
ho je vyrobeno vinuti. Idealni je teflo- 
nova izolace, vodice s teflonovou izo- 
laci vsak nejsou bezne v maloobchod- 
ni siti. Jakmile transformator nepra¬ 
cuje spravne, zacne magneticky tok 
prochazet jadrem, ktere se presyti 
a zahriva. Ale pri transformaci napr. 
50/12,5 Q a impedanci linky 25 Q staci 
prumer dratu 1 mm a 14 zavitu na 
jadru s p = 125 prenest bez problemu 
1 kW. 

Baluny typu Guanella 1:1 
(50/50 Q), 1:4 (50/200 ft) 

Jako typicky priklad uvedeme prou- 
dove baluny 1:1 a 1:4 pro rozsah 3,5 
az 28 MHz. Linky pouzijeme dve - pro 
transformaci 50/50 ft je spojime pa- 
ralelne na vstupu i na vystupu, pro 
transformacni pomer 50/200 ft na vstu¬ 
pu propojime vinuti paralelne a na 
vystupu seriove. Opet zde plati to, co 
jsme rekli o reaktanci X L . Pro takovy 
balun vyhovuje jadro FT240-43. Na 
nejnizsim kmitoctu bude X L = 2340 ft 
pri 12 zavitech. Hodnota A L jadra je 
930 a permeabilita /a = 850. Pouzijeme 
dvouzilovy vodic 2x 0,75 mm 2 , ktery 
ma impedanci priblizne 100 ft. Podle 
zapojeni ziskame prevod bud’ 1:1, 
nebo 1:4 - viz obr. 2. 

Proudovy balun ci unun 
typ Guanella 1:1. 

Pro tento balun nepouzijeme feri- 
tovy krouzek, ale feritovou tycku 
o deice 80 mm a prumeru 10 mm. Na- 
vineme jej koaxialnim kabelem 
RG174/U, ktery ma impedanci 50 ft 
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Novy transceiver od firmy ICOM IC-9100 


Na posledmm radioamaterskem 
veletrhu v Tokiu predvedla firma ICOM 
opet zcela novy typ transceiveru, a sice 
IC-9100. Jedna se o transceiver pro 
vsechna KV a VKV pasma vcetne 
UKV, s moznosti prace i pres satelity. 
V zakladmm provedem jsou zahrnuta 
KV pasma od 160 do 6 metru a dale 
144/430 (440) MHz. Moznost prikou- 
peni UKV modulu UX-9100 pro pas- 
mo 1200 MHz. Ma dvoji smesovam. 
32bitove plovouci usporadam IF DSP 
spolu s 24bitovym AD/DA prevodm- 
kem. Provozy SSB, CW, RTTY, AM, 
FM a DV*2 mod. Vykon na KV vcet¬ 
ne pasma 50 a 144 MHz je 100 W. Na 
430/440 MHz je 75 W a na 1200 MHz 
10W. Satelitm provoz bude mozny pri 
zakoupem modulu D-STAR. Take 
mozno dokoupit roofing filtry pro KV 
a 6 m. Pro prvni mezifrekvenci je moz¬ 
no doplnit tyto 6 a 3 kHz filtry. Napa- 
jeni opet z extermho zdroje 13,8 V DC. 
Vestaveny pametovy CW kite, pro 
pasma KV + 6 m vestaveny automa- 
ticky antenni tuner. Take opet pripo- 
jeni dalsich pristavku pomoci USB 
konektoru. Na zadnim panelu jsou 
3 konektory SO-239 a 2 konektory ty- 
pu N pro VKV pasma. Dalsi podrobnejsi 
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Obr. 1. Prednf panel transceiveru 
ICOM IC-9100 


informace nebyly uverejneny. Zatfm 
neni tento transceiver v prodeji ani 
v Japonsku. Firma ale oznamila, ze po 
jeho schvalem prislusnymi urady 
i v dalsich zemich, kde ma sve ob- 
chodni zastoupeni, bude co nej drive 
uveden na trh. OK2JS 

Obr. 2. (Vpravo) Pohled na zadni stenu 
transceiveru IC-9100 a prislusenstvi: 
modul UX-910 pro pasmo 1200 MHz; 
modul D-STAR pro satelitm' provoz; 
filtry 3 kHz/6 kHz pro 1. mf na pas- 
mech KV a 50 MHz 




Obr. 3. Vlevo balun, vpravo unun typu Guanella s prevodem 
1:1 

Obr. 4. Unun typu Ruthroff 1:2,25 (vpravo) 



a jehoz prumer je 2,62 mm - je to 
idealnf 50 Q linka. Pri 22 zavitech je 
indukenost 25 ^H dostatecna pro 
potrebnou X L na 3,5 MHz. Opet zde 
muzeme pouze vyberem zapojem zis- 
kat bud’ balun, nebo unun. Tento typ 
balunu je idealni k symetrizaci dipolu 
a zaroveh slouzi jako tlumivka, ktera 
omezuje vf plastove proudy, ev. tekouci 
plastem napajece. Jako unun se po- 
uziva pro vertikalni anteny ke galva- 
nickemu oddeleni od napajece, coz je 
v nekterych pripadech potrebne. Otaci 
take fazi o 180 °, takze muze poslouzit 
k fazovam vertikalnich smerovych 
systemu. Schematicke znazornem viz 
obr. 3. 
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Koaxialm unun 1:2,25 

I v tomto pripade se jedna o siroko- 
pasmovy transformator, ktery se pouzi- 
va obvykle k prizpusobem smycko- 
vych an ten v kombinaci s balunem 1:1. 
Jako vedeni zde pouzijeme dva kusy 
koaxialmho kabelu RG58U (50 ^). 
Vyhodou pouziti koaxialniho kabelu 
je, ze mame presne definovanu jeho 
impedanci, oproti dratove lince pre- 
nese vetsi vykon a mezi zavity ma 
mensi kapacitu. Jadro vybereme opet 
FT240-43 s permeabilitou p = 850. 
Odrezeme dva kusy kabelu o deice cca 
45 cm a odrizneme opatrne, abychom 
neposkodili opleteni, vnejsi PVC izo- 
laci a po deice je svazeme tesne k sobe 
niti. Navineme 5 zavitu obou kusu ka- 


belu a mezi jednotlivymi zavity necha- 
me mezeru, aby nedoslo k propojem 
(muze se pri vinuti vlozit silnejsf mo- 
touz, ktery po zajistem zavitu odstra- 
nime) a na zacatku i na konci vinuti 
jejich opleteni dobre propajime. Tim 
jsme vlastne ziskali trifilarm vinuti 
(dva strednf vodice + plast’ jako treti 
vodic). Pri propojem vodicu podle obr. 
4 dostavame transformaci 50/112,5 Q. 

Prameny 

[1] Petrovic, Mladen , 9A4ZZ: Vf trans- 
formatori impedaneije - baluni i unu¬ 
ni. Radio HRS, 1/2009. 

[2] www.w8ji.com (cast s nametem ba- 
luny) 

[3] www.dl5swb.de (Mini Ring Core 

Calculator) QX 
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Jednoduchy prijimac pro pasmo 80 m SSB/CW 



Obr. 1. Schema zapojeni prijimace SSB/CW pro pasmo 80 metru 


Takze hned pro zacatek: on zas tak 
uplne jednoduchy neni, ale oproti ji- 
nym zapojenim by se tak nazvat dal. 
V podstate jde o kombinaci dvou zapo¬ 
jeni (jednoho z Ruska, druheho z USA) 
a navic v me uprave. Podstatne ovsem 
je, ze to funguje! Nicmene musim se 
priznat, ze mne to dost prekvapilo, neb 
zvlastni duveru ve mne obe puvodni 
zapojeni zrovna nebudila. 

Prijimac pracuje jako primosmesujici 
- tj. je nutno si uvedomit vsechny ne- 
vyhody i vyhody zapojeni, jako je napr. 
prijem USB i LSB, ale i to, ze to jde 
bohuzel „dohromady“ a ze selektivita 
ani citlivost ci odolnost nebude buh- 
vijak vysoka. Zasadni vyhodou je ale 
jednoduchost a minimalm (az nesku- 
tecne maly!) odber ze zdroje. Budete 
ovsem potrebovat misto s malym ru- 
senim a velkou antenu - v mem pripade 
long wire 40 m pres unun do ,koaxialu’, 
ac jsem zkousel i prijem na aktivni 
antenu miniwhip v me uprave (ploska 
prodlouzena o 70 cm dlouhou tycku) 
a fungovalo to taky. Zde je ovsem vetsi 
moznost zahlceni nezadanymi signaly 
z jinych pasem! 

Smesovac podle Polyakova pouziva 
pro oscilator polovicni frekvenci, nez 
na jake se prijima: popis funkce zde 
neu vadim, nicmene jednou z vyhod je 
to, ze tim padem nerusi prijimac ostat- 
ni stanice prijimajici na stejne frek¬ 
venci. (I kdyz si nedovedu predstavit, 
ze by je i jinak rusil pri zanedbatelnem 
prikonu celeho zarizeni...) Popis smeso- 
vace a jeho funkce najdete na internetu 
coby „Polyakov mixer“ nebo i na: 
http: Hokl ike. c-a-v. com/. 

42 


Prijimac ma tedy na vstupu pasmo- 
vou propust resenou dvema obvody 
vazanymi mezi sebou malou kapacitou 
(coz bylo v americke verzi). Vstup je na 
IEC konektor, zdirka je zem, pokud 
bude treba. Ja jsem pouzil dve civky 
s uvedenym oznacenim, ktere byly 
sveho casu ve vyprodeji v Brne v Tipe 
( www.tipa.eu ). Tedy presneji: daly se 
tarn objednat. Indukcnost byla udavana 
na 6,5 pH a „nekde okolo“ to bylo i die 
mereni. Odbocky jsem nasel merenim 
indukcnosti mezi jednotlivymi vyvody 
neb popis k civce neexistoval. Pro sme¬ 
sovac, oscilator i nf zesilovac jsem po¬ 
uzil samostatne desticky (lepe se to 
ozivuje a jinak bych to nikdy nedostal 
do pouzite krabicky). Vstupni filtr sel 
nastavit bez problemu: vstupni civku 
jsem ladil asi na 3,55 MHz, tu dalsi asi 
na 3,8 MHz a pak to zopakoval. (Pouzil 
jsem vf generator a osciloskop.) Nic¬ 
mene pujde to asi i bez toho: vstup je 
skoro zasroubovany, vystup naopak. 
Bez toho se to patrne da doladit i po- 
slechem. A za filtrem jsou diody. US 
verze ma Ge diody, ruska asi ruske (?) 
nezname, mozna Schottky, mozna 
kremikove. Typ byl velice podivny a ne- 
znamy. Tedy alespoh pro mne (KD503A 
- coz je dioda, nikoli ,teslacky’ 
tranzistor, neb je to psano v azbuce). 

Pamatuji ale zapojeni podobneho 
typu s KAS21 u nas. Coz by bylo neco 
„od Tesly“, cemu by odpovidaly tak 
BAT46. A ty se obecne chovaji obdob- 
ne jako Ge diody (i merenim). US pro- 
jekt pouzival 1N34, coz je klasicka Ge 
dioda. Mam tedy dojem, ze i pouziti 
shodnych Ge diod (napr. par GA206 ci 

iT^nne 



Obr. 2. Pohled na sestaveny prijimac 


GAZ51) nebude delat problem. Jina vec 
ale bude pouziti kremikovych diod 
(napr. KA206,1N4841 ci podobne), ale 
i Schottky 1N5711! Potrebuji totiz vy- 
razne vyssi predpeti, aby se otevrely, 
a je otazka, zda by to oscilator dal, ci 
nedal. Ja to nezkousel. Pro Ge a BAT46 
potrebujete z oscilatoru (die US pro- 
jektu) 400 mV pp na diodach (cili za 
kondenzatorem 100 pF), ale pro tyto 
diody by to asi muselo byt kolem dvoj- 
nasobku! Tvrdi se ovsem (pro zmenu 
v nasich materialech - OK1IKE), ze 
pouziti kremikovych diod zvysi odol¬ 
nost prijimace. Otazkou je, zda by to 
oscilator „dal u , neb ma pracovat i pri 
napajeni 1 V a musel by tedy dat asi 
800 mV pp nebo i vice a to jeste,sinus’! 
Ja to sice nezkousel, ale myslim, ze spi- 
se tolik „neda u . 

Druhou casti je tedy oscilator. Zapo¬ 
jeni na prvni pohled vypada, ze to ni¬ 
kdy nemuze fungovat, ale kupodivu 
funguje! Problem bude jen v tom nasta¬ 
vit pro diody spravnou uroveii (asi 
400 mV pp) za kondenzatorem 100 pF 
na diodach, coz lze do jiste miry resit 
tim kondenzatorem (v zapojenich byva 
22 pF az 33 pF, ja tarn mam 100 pF 
a vie bych tarn asi nedal) a pak odporem, 
coz je u mne 5,6 k£l (v ruskem zapojeni 
10 kfl). Pokud neni v zapojeni chyba, 
kmita kupodivu vzdycky! (Pokud si 
omylem nezkratujete ladici civku jako 
ja, neb pak to hodinu hledate.) Tedy, 
musim net, ze to kmita i pri asi 0,9 V 
a divil jsem se strasne! Zvlaste tomu, 
ze amplituda se vyrazne nemeni s napa- 
jenim a kmitocet neujizdi... Problem je 
jen s vypoctem kapacit na ladeni, aby- 
ste obsahli cely rozsah - ale i tak je 
ladeni na „pul otacky kondenzatoru“ 
pomerne slozite a doladeni nejakou 
malou kapacitou by se hodilo (kdybych 
ji mel kam dat, ze). Tim nerikam, ze 
se neda ladit dost presne: jen musite 
mit cit v ruce. 

Posledni casti je nf zesilovac, ale ja 
s mm zadne problemy nemel (zesilo- 
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Novy wattmetr W2 od firmy Elecraft 



Obr. 1. Pohled na celnf panel wattmetru 


Firma Elecraft, ktera je znama vyro- 
bou transceiver^ rady Kl/2 a posled- 
nim typem K3, ktery ma mimoradne 
vynikajici prijimacove vlastnosti, nyni 
predvedla dalsi vyrobek. Jedna se 
o novy wattmetr ve zcela nevsedmm 
pojeti. To to meridlo men vykon ve 
4 rozsazich. A to od 2 W nebo 20 W, 
dalsi rozsah je 200 W a nebo konecne 
2000 W. Take je mozno pouzit automa- 
ticke mereni vykonu bez nutnosti 
pfepinani rozsahu. Neni zde na rozdil 
od jinych vyrobcu zadne ruckove me- 
ridlo, ale vykon je zobrazovan vysoce 
svitivym, jasnym a rychlym LED bar- 
graf displejem. Pod mm dalsi mensi 
LED bargraf ukazuje SWR (PSV). 
Vzhledem k tomu, ze je mozno spole- 
hlive merit i male vykony do 2 W, mo- 
hou tento wattmetr pouzit i vlastmci 
QRP zafizem. Vf senzory, kde se vlast- 
ne snima mereny vykon, je mozno 
umistit oddelene od wattmetru a umis- 


tit co nejblize vysilaci nebo zesilova- 
cimu stupni a tim se znacne zkrati 
delka koaxialnich kabelu. 

Je mozno pouzit dvou techto neza- 
vislych senzoru pro monitorovani na- 
priklad dvou vysilacu, zesilovacu, ale 
i moznost merit soucasne vystup z trans- 
ceiveru a linearmho zesilovace za nim. 
A to pro mereni od 0,1 az 200 W a dale 
od 1 do 2000 W pro pasma 1 az 54 MHz. 
Pro pasma 144 az 450 MHz je rozsah 
od 1 do 200 W. Pripojem techto senzo¬ 
ru uziva standardm CAT5 stinene nebo 
nestmene kabely. W2 muze byt kon- 
figurovan na sledovam urciteho stupne 
SWR nebo vykonu a pri jeho prekro- 
ceni je alarmem oznamena tato mez. 
Vestavene vypinaci rele umozni odpo- 
jeni vykonoveho zesilovace, aby se za- 
branilo poskozeni draheho citliveho 
transceiveru. Tento wattmetr je tez 
mozno ovladat i z pripojeneho PC pres 
dva porty RS232. Pripojovaci kabely 


k PC by vsak nemely byt delsi nez 1,8 m. 
Pokud by bylo potrebne uzivat delsi 
pripojem, da se dokoupit Elecraft 
adapter KUSB. Take prevodmk USB na 
RS232 umozhuje toto prodlouzeni. Pri 
prekrocem nastavenych hodnot mereni 
vykonu ci SWR a naslednem alarmu 
vypne PC oba bargrafove LED displeje 
a odpoji PA. Elecraft dodava software 
pro rizeni PC a je prilozeno k vyrobku. 
Kdo se vyzna v programovani, ma 
moznost si sam naprogramovat rizeni 
wattmetru die svych pozadavku. 

Tento vyrobek je mozno si objednat 
uz hotovy a otestovany. Ale take bude 
dodavan jako stavebnice. Samozrejme, 
ze tim je cena podstatne nizsi. Nemusi 
se nic pajet, jen se sestavi hotove nasta- 
vene dily die podrobneho instrukcniho 
manualu, ktery je soucasti dodavky. 
Jakekoliv problemy pri stavbe je mozno 
resit ihned telefonicky nebo po inter¬ 
nets Jejich technici zodpovi veskere 
dotazy ci poskytnou technicke rady 
k vyreseni problems 

K wattmetru je potreba jen zdroj 10 
az 14 V DC a kabely k propojeni sen¬ 
zoru. 

Rozmery jsou 35 x 152 x 115 mm. 
Cena sestaveneho wattmetru je 290 $. 
Dodava se s jednim vf senzorem. Je 
zapotrebi oznacit v nabidce typ a roz¬ 
sah ve wattech. Dalsi druhy je mozno 
dokoupit. Stavebnice stoji 230 $. Veske¬ 
re info jsou na jejich webove strance: 

www. elecraft . com OK2J S 


vaci cinitel tranzistoru byl kolem 200). 
Jako sluchatka pouzivam krystalove 
sluchatko, udajne jdou pouzit i sluchat¬ 
ka 4 k£l (misto odporu 3,9 k£l). Moje 
maji ovsem mizerne parametry, takze 
jsem to s nimi ani nezkousel. A jako 
napajeni pouzivam NiMH mikrotuzku 
„od Lidla“, neb je jinak na cokoli ne- 
pouzitelna, ale tady staci, neb odber pri 
1,35 V je jen asi 0,4 mA!! 

Musim rict, ze kdyz jsem prijimac za- 
pojil, nestacil jsem se divit. Vecer jsem 
na 80 m slysel snad celou Evropu a kus 
Ruska k tomu! (Jen kdyby bylo mensi 
ruseni - nejvetsi katastrofa jsou tzv. 
„usporne zarivky u - uprimne by mne 
zajimalo, kdo povolil prodej takto ru- 
sicich „strepu“ u nas: zacinam mit 
dojem, ze nezalezi na ruseni, jen kdyz 
to setri, ac i o tom setreni bych po- 
chyboval...) 

-jse- 

www.krysatec . benghi. org 



Obr. 3. Pohled na vnitrnf usporadani prijimace 
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Obr. 1, 2. Logo expedice a pohled na 
Velikonocnf ostrov 


Mezinarodm expedice radioamateru 
navstivi tento vzdaleny ostrov v Paci- 
fiku pred koncem roku. Jejimi cleny 
jsou Stan, SQ8X, Victoria, SV2KBS, 
Aart, PA3C, Leszek, NI1L, Zbig, 
SP7HOV, a Marco, CE6TBN. Ten take 
zajistoval licenci a dalsi logisticke pri- 
pravy. Expedice pod znackou XROY 
probehne v obdobi od 31. rijna do 15. 
listopadu 2009. Ackoliv se uz tento 
ostrov nenachazi v prvni stovce nejvice 
zadanych zemi do DXCC, bude o nej 
presto velky zajem v radioamaterske 
verejnosti. Po deist dobe bude opet 
mozno aktivovat i pasmo 30 metru, 
ktere bylo v posledni dobe na tomto 
uzemi nemozno pouzivat. Operatori se 
navic chteji predevsim venovat spod- 
nim pasmum 160, 80 a 40 m. Jurek, 
SP3GEM, ktery ma doma vynikajici 
antenni farmu a vsechny anteny si sta- 
vi sam, jim specialne pripravil dve 
vertikalni anteny prave pro tatospodm 
pasma a take pro pasmo 30 m. Clenove 
polske vypravy je uz predem nekoli- 
krate otestovali v provozu a take na- 
trenovali jejich sestaveni a demontaz. 
Dalsi antenou pro pasma 20 az 10 m 
bude Spiderbeam. Ten uz zaslali pre¬ 
dem do Chile. Podle posledni zpravy 
uz take odeslali tyto nove vertikalni 
anteny do Santiaga de Chile, kde se 
cela skupina sejde pred odletem na 
ostrov. Povezou s sebou 3 transceivery 
ICOM, a to 2x IC-706 MK2G a jeden 


IC-7000. K nim budou mit i zesilo- 
vace. Jejich stanoviste bude mimo 
jedineho mesta Hanga Roa, ktere je na 
ostrove. Jelikoz je ostrov v posledni 
dobe hojne navstevovan turistickymi 
vypravami, jejich osamocene stanovis¬ 
te nebude temito navstevami nijak 
ruseno. Take snad nebudou mit pro- 
blemy s pripadnym rusenim TVI 
a BCI, ktere by mohlo nastat v nejakem 
hotelu, a take je nebude rusit mestsky 
provoz elektrickych zarizeni. Navic 
budou mit dostatek prostoru ke stavbe 
veskerych anten. V provozu chteji mit 
denne 3 stanice po dobu celych 24 ho- 
din. Pouzivat budou hlavne CW 
a RTTY, ale take se budou venovat 
SSB. Stanicm denik chteji mit on-line 
a dvakrat denne ho budou aktuali- 
zovat, pokud budou mit radny pristup 
na internet. Ma byt na jejich webove 
strance: http://rapanui2009.org/qsl- 
info-online-log 

QSL za tuto expedici bude vyrizovat 
pro Evropu, Afriku, Asii a Oceanii 
Stan, SQ8X. Jeho adresa je: Stan , P. O. 
Box 8 , 38-600 Lesko , Poland. 

Na direkt je uz nutne zaslat nove 
IRC, ktere maji platnost do roku 2013. 

Stare, kterym konci platnost koncem 
roku 2009, uz nebudou akceptovany. 

Stan ale vyrizuje QSL i via bureau. 
Nejprve vsak vyridi direkty s pripad- 


nymi financnimi obnosy. O QSL bu¬ 
de tez mozno zazadat pres internet sys- 
temem OQRS ihned po skoncem 
expedice. Za pripadne financm sumy 
bude zasilano omezene mnozstvi spe- 
cialnich QSL. Vsechny udaje expedic- 
niho logu budou take nahrany do celo- 
svetoveho LoTW logu. Pozdeji i do 
logu eQSL. Doufejme tedy, ze se pod- 
minky v teto dobe nezhorsi a budeme 
mod s nimi navazat co nejvetsi pocet 
spojeni. 

OK2JS 

Upozornem 
na dalsf expedice 

Jako kazdym rokem, kolem zavodu 
CQ WW DX bude cela rada zajima- 
vych aktivit. Jmenujme jen nektere 
zajimave: FH, P29, PZ5, ktere se chys- 
taji na SSB zavod, a TX3A (Chester¬ 
field Isl.) v poslednim listopadovem 
tydnu. V druhe polovine listopadu to 
budou dale expedice na ostrovy Samoa, 
5W0KH, Madagaskar, 5R8IC, Tonga, 
A31A, Vanocni ostrov, VK9X, Anti¬ 
gua, V26K, Falklandy, VP8BUH, 
Ghana, 9G5TT. Od 1.10. do 15.11. vy- 
sila stanice VP8DIF ze souostrovi 
South Georgia. 

Podle: ng3k.com QX 



XR0Y 

Rapa Nui 
2009 


Expedice na Velikonocnf ostrov - Rapa Nui 


Ze zahranicmch radioamaterskych casopisu 


CQ (USA) 6/09 [INT]: Vola JY6ZZ. 
Friedrichshafen - nejzajimavejsi ham- 
fest. Tipy pro cestovam po Evrope. Vy- 
sledky CQ Maratonu. CQ WW DX 
Contest - nove extremni kategorie. An¬ 
teny pro 160 m - je nejvetsi vzdy nejlepsi? 
20 zasad pro praci v pile-upu. Opravu- 
jeme stara zarizeni. Cesty, jak zatrak- 
tivnit mladym radioamaterstvi. Jedno- 
duchy spinany zdroj. Jak na telegrafni 
provoz v sitich. Diplomy z Evropy. 

Radio (ruske) 6/09 [INT]: Nejlepsi 
publikace lohskeho roku. Specialni 
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struktury tranzistoru rizenych polem. 
Obvod rizeni ventilatoru. Novinky na 
rozhlasovych pasmech. Meric kapacit 
kondenzatoru s mikroprocesorem. 
Nabijem a vybijeni malorozmerovych 
akumulatoru. Blok indikace stavu po- 
citace. Vyuziti grafickych cipu firmy 
Microchip. Prepmac 11P1N z 5P2N. 
Casovac jako spoustec osvetleni. Indi¬ 
kace smeru proudeni vzduchu. Elek- 
tronicky teplomer. Elektronicky klic 
s Attiny 2313. Automaticky dstic skel. 
Stabilizatory s fixnim vystupnim na- 

rj^nBe 


petim. Hry na bazi LM3909. Zkou- 
secka svitivych diod. Kapesni svitilna 
s vykonnou svitivou diodou. Kom- 
paktni ramova antena pro 80 m. Pri- 
zpusobovani vedeni doplhkovou reak- 
tanci. Antena pro 2 m. Nesymetricky 
trapovany dipol. 

RadCom 6/09 [RED, CRK]: ICOM 
IC-7600. Automaticke antenni cleny. 
Tentokrat neco o pasmu 10 m. 45 W ze- 
silovac pro 23 cm. Rychla vyroba zku- 
sebnich plosnych spoju. Rizeni otacek 
ventilatoru v transceiveru. JPK 
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Klubova stanice 





IB 


„Hvezdneho mestecka" 



Mnozi amateri, kteri meli spojeni se 
stanici RK3DZB, ani netusi, o jakou 
stanici se jedna. Jen dosly QSL listek 
prozradi, ze je to klubova stanice kos- 
monautu, ktera mimo bezne radioama- 
terske cinnosti (ucastm se obcas i za- 
vodu) slouzi i pro vycvik kosmonautu 
v provozu na radioamaterskych 
pasmech ruznymi mody. Obcasna ra- 
dioamaterska cinnost je pri dlouhem 
pobytu v kosmu vhodna i z psycho- 
logickeho hlediska a je zajimave, ze 
nektere druhy radioamaterskeho pro¬ 
vozu (PR) se nekdy vyuzivaly i pro 
sluzebm ucely pro prenos dat. 

Tato klubova stanice ma jedno pra- 
coviste vybaveno stejne jako radioama¬ 
tersky koutek na stanici MIR. Umoz- 
iiuje tak ziskat kosmonautum potreb- 
ne navyky pro fonicky, paketovy 
a pripadne SSTV provoz, ktere se 
prakticky pouzivaji. Vycvicilo se tam 
takto jiz 84 ruskych a 98 zahranicmch 
clenu kosmickych posadek. Kosmo- 
nauti predem absolvuji 12hodinovy 
kurz jeste v dobe prve etapy vycviku 
a pak maji moznost se prakticky sezna- 
mit se zvlastnostmi radioamaterskeho 
provozu. 

Zatim co kosmonauti, kteri absolvu¬ 
ji vycvik v Rusku, maji obeznameni 
s radioamaterskym provozem a prak- 


Obr. 1. Pohled 
na vysilaci pra- 
coviste klubove 
stanice 
RK3DZB 


ticke overeni zna- 
losti jako soucast 
vycvikoveho pro- 
gramu, astronauti, 
kteri se cvici 
v NASA, meli ra- 
dioamatersky 
program jen jako 
hobby na dobrovolnem principu. Do- 
konce jejich seznamovani se zasadami 
radioamaterskych komunikaci zajisto- 
vali rusti odbornici, teprve nyni do- 
chazi k obratu a radioamatersky pro¬ 
voz se i tam dostava jako soucast vycvi¬ 
ku do osnov. 

Posadky jednotlivych misi absolvuji 
po navratu velmi podrobne rozbory 
cinnosti behem letu a jejich hodnoce- 
ni. Doposud nikdo amatersky provoz 
nepokladal za zbytecny ci nezadouci, 
naopak jej vsichni ocehovali jako vy- 
bornou relaxaci po splneni nezbytnych 
vyzkumnych ukolu. S radioamatery 
v kosmu se tedy budeme i v budoucnu 
setkavat a mozna casteji nez dosud. 


Je take mozne, ze si s nekterym z nich 
i pohovorite, pokud navazete spojeni 
se stanici RK3DZB. 

• V soucasne dobe jiz leta kolem Ze- 
me tolik satelitu, ze se o jejich prirust- 
cich ani nemluvi. V konci kvetna vy- 
nesla raketa Minotaur-1 mj. tri mini- 
satelity - HawkSat-I, ktery vysila na 
437,345 MHz, Polysat CP6 kalifornske 
univerzity, ktery vysila na 437,365 pro- 
tokolem AX.25 1,2 kb/s, a astrobiolo- 
gicky PharmaSat-1 rozmeru 10 x 10 x 
30 cm, vysilajici majakovy signal na 
437,465 kHz kazdych 5 sekund. Tento 
satelit sestavila univerzita v Santa Clare. 

QX 


Radioamatersky diplom WAZ ma 75 let 




CQ 




V listopadu roku 
1934 vysly v casopise 
R/9 (coz byl ve sve do¬ 
be casopis patrici mezi 
radioamatery k nejpo- 
pularnejsim) podminky diplomu, kte¬ 
ry casopis vyhlasil za spojeni s ruz¬ 
nymi stanicemi na zemekouli, diplom 
nesl nazev Worked all Zones - WAZ. 
Vydavatel casopisu tehdy rozdelil 
zemekouli na 40 oblasti, ktere nazval 
zony, a radioamateri diplom mohli 
ziskat za spojeni se vsemi temito 
oblastmi. Dnes po 75 letech patri di¬ 
plom WAZ stale mezi nejpopularnejsi 
diplomy, po valce od roku 1945 pre- 
vzal jeho vydavam casopis CQ. 

Na pocest tohoto vyroci vyhlasuje 
casopis CQ soutez k ziskani diplomu 
„DIAMOND JUBILEE WAZ“. 
Tento diplom, pro ktery plati spojeni 
od 1. 11. 2009 do 31. 12. 2010, bude 
vydan kazdemu, kdo splni jeho pod- 
minky a pozada o nej, za poplatek 


odpovidajici klasickemu diplomu 
WAZ (tzn. pro ty, co casopis CQ ne- 
maji predplaceny, 12 USD obycejnou 
postou, doporucene 5 USD navic). 
Nebudou vyzadovana zadna potvrzeni, 
jen cestne prohlaseni o navazanych 
spojemch na zadosti. K diplomu ne¬ 
budou vydavany zadne nalepky. Po¬ 
drobne podminky byly zverejneny 
v njnovem cisle casopisu CQ a jsou 
take k dispozici na webovych strankach 
casopisu wwwxq-amateur-radio.com. 

Na doplnem je vhodne uvest, ze di¬ 
plom WAZ je druhym nejstarsim di- 
plomem, ktery se na svete radioama- 
terum vydava - starsi je pouze diplom 
WAC, diplom DXCC zacala vydavat 
ARRL teprve v roce 1936. Do dnes- 
niho dne bylo vydano vice jak 8600 
zakladmch diplomu WAZ, podminky 
se prakticky nemeni, i kdyz deleni ne- 
odpovida v nekterych pripadech rea- 
lite (UA9W, S je pro diplom zona 16). 

Podle informad z intemetu upravil QX 
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■fr Silent key OK2LN 

Dne 13. zari 2009 zemrel ve 
veku nedozitych 89 let nejstarsi 
radioamater-koncesionar byva- 
leho prerovskeho okresu, Rudolf 
Zablatzky, OK2LN. Starsi 
radioamateri jiste pamatuji jeho 
znacku, kterou bylo mozne sly- 
chat na pasmech od kratkych vln 
az po VKV jak telegrafmm, tak 
fone provozem. Mistni pak jako 
vedouciho radioklubu a kolek- 
tivky OK2KLF v Hranicich 
a clena okresnich i krajskych 
organu radioamateru, cvicitele 
brancu i mladeze, ktery ve svem 
okoli vychoval radu novych 
radioamateru. Patril ke generaci, 
ktera vyznavala provoz na „home 
brew u zarizemch a pro kterou 
nebyl hamspirit jen prazdnym 
pojmem. Cest jeho pamatce ! 

OK2QX 













































































Predpoved’ podmmek sirem KV na listopad 


Ing. Frantisek Janda, OK1HH 


New York 298° 

0 3 6 9 121518 21 24ut 



Rio 213° 

0 3 6 9 121518 21 24ut 



Honolulu 356° 

0 3 6 9 121518 21 24ut 


Honqkonq 68° 

0 3 6 “9 12 15^18 21 24ut 



Zejmena v obdobi dlouheho a hlubo- 
keho slunecniho minima mohou hrat 
klicovou roli dalsi vlivy, zodpovedne za 
ionizaci ionosfery. Nejdulezitejsi je 
ovsem ucinek ultrafialoveho a rentge- 
noveho zareni Slunce na molekuly at- 
mosferickych plynu, to je ale jiz delsi 
dobu na hranici citlivosti cidel na dru- 
zicich GOES (viz http://www.swpc.noaa. 
gov/today.htmlttxray). Vyznamne jsou 
i zmeny rychlosti slunecniho vetru 
a hustoty castic v nem (http://umtof. 
umd.edu/pm/). Tretirn vlivem jsou oci- 
vidne i energie a material priletajicich 
meteoridu, majici vliv na tvorbu spo- 
radicke vrstvy E, zejmena ve stredmch 
zemepisnych sirkach. V tomto ohledu 
nas nyni zajimaji Leonidy, ktere budou 
podle http: /iwww.imo.net/ priletat 10. - 
21.11. s maximem 17.11. v 15.10 UTC 
s ocekavanym ZHR pres 100 (Zenith 
Hour Rate, resp. Zenithal Hourly 
Rate je pocet opticky pozorovanych 
meteoru za hodinu, pokud by byl jejich 
radiant v zenitu). O radiovem pozo- 
rovani meteoru pojednava prispevek na 
http: l/www. imo. net/radio/. 

Leonidy patri k nejaktivnejsim ro- 
jum v roce. Jejich frekvence sice 
v maximu byva i sotva 15 meteoru za 
hodinu, kdyz ale nastane obdobi kolem 
navratu materske komety 55P Tempel 
- Tuttle (zhruba jednou za 33 let), mu- 
zeme byt svedky meteorickeho deste 


i nekolik let po sobe. Letosni Leonidy 
jsou sice mimo takove obdobi, presto 
nas vsak mohou prekvapit (napriklad 
v roce 1833 bylo napozorovano 46 000 
meteoru za hodinu a v roce 1866 asi 100 
000 meteoru za 20 minut). Pri posled- 
nim navratu komety v roce 1998 nasta- 
lo nekolik vyraznych „destu“ po sobe. 
V roce 2009 lze podle http://www.astro- 
forum.cz/cgi-hinly abb/YaBB.pl?num = 
1228475218 cekat i ZHR pres 500 od 
stareho vlakna z roku 1466... 

Vyhlazena krivka cisla slunecnich 
skvrn letos v prumeru sice pomalu, ale 
prece jen stoupa a vetsina skvrn patri 
k novemu jedenactiletemu cyklu. Na 
veci nic nemeni ani R = 0 za srpen. Te- 
prve kdyby takove mesice byly rekne- 
me tri za sebou, ovlivnilo by to polohu 
minima cyklu (zatim stale jeste R 12 = 
1,7 za listopad a prosinec lohskeho 
roku). V listopadu cekame podle SWPC 
cislo skvrn R = 12,4 (v konfidencmm 
intervalu 4,4 - 20,4), podle IPS R = 2,1 
a podle SIDC R = 16 s pouzitim klasic- 
ke metody, resp. R = 10 podle metody 
kombinovane. Pro nasi predpoved 5 
i tentokrat pouzijeme cislo skvrn R = 10 
(resp. slunecm tok SF = 71 s.f.u.). Ma¬ 
ximum 24. cyklu ma byt v roce 2013 
a ocekavaji je v SWPC v kvetnu a v IPS 
v zari az rijnu, shodne okolo R = 90. 

V listopadu bude celkovy prispevek 
slunecniho zareni v ionosfere severni 


polokoule dale klesat, presto jde o me- 
sic pro provoz DX relativne priznivy. 
Horni pasma KV budou sice vetsinou 
mrtva (ovsem pozor na pripadny vyskyt 
E s ), a proto bude zejmena behem vel- 
kych zavodu ve dvacetimetrovem 
pasmu pomerne velka tlacenice. Grafy 
mesicnich predpovedi budou pripra- 
veny na http:/Ioklhh.sweb.cz/Nov09/. 

V prehledu je na fade konec srpna 
a zacatek zari. Vyskyty E s jiz byly 
pomerne ridke. Chybejici ucinky slu¬ 
necniho zareni pri R = 0 (i kdyz jsme 
na prelomu srpna a zari mohli pozo- 
rovat az tri skvrny) a temer konstantni 
slunecni tok kolem 68 s.f.u. jen obcas 
nahrazovala energie slunecniho vetru, 
ktery zesilil 20. - 23. 8., 30. - 31. 8 a ko¬ 
lem 4.9. Zesileny slunecni vitr pri pru- 
chodu Zeme hranici sektoru mezipla- 
netarniho magnetickeho pole vyvolal 
zlepseni v kladnych fazich poruch 
30. 8. a castecne i 4. 9. a zhorseni ze¬ 
jmena v zaporne fazi 31.8. 

Uzavreme hlavnimi indexy, tentokrat 
za srpen 2009: prumerem slunecniho 
toku 67,4 s.f.u. (v jednotlivych dnech 

68.68.67.66.66.67.68.67.67.67.67.67, 

67.68.68.69.68.67.67.68.66.67.67.68, 
67,67,68,68,68,67 a 68), cislem skvrn 
R = 0 a geomagnetickym indexem 
z Wingstu 6,4 (z rady 5,5,8,4,7,12,10, 
4, 8,6,6,6,5, 3,2,3,3,4,10,10,10,6,5, 
2,4,4,8,3,3,25 a 6). Srpnove R dosadime 
do vzorce pro vyhlazeny prumer a do- 
staneme za unor 2009 R 12 = 1,9. 

Obr. 1. V letech slunecniho minima 
byva pro sirenf na hornich pasmech 
KV znacym prfnosem sporadicka 
vrstva E. Zejmena ve strednich zeme- 
pisnych sirkach miva na jeji vznik vliv 
meteoricka aktivita. Na obrazku je graf 
prubehu ZHR behem letosnich Per- 
seid, po jejichz maximu se skutecne 
otevrela horni pasma KV i sestimetr 
(http ://www. imo. net/I ive/perseids2009/). 
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Vysilame na radioamaterskych pasmech LXXVI 


Kondenzatory, jak je nezname 


Pred casern jsem dostal od Franty, 
OK2VF, e-mail s nametem na zpraco- 
vani clanku o vyuziti elektrolytickych 
kondenzatoru, jejich formovani atp. 
V prvni chvili jsem si rekl - proc? Vzdyt’ 
to vse jsou notoricky znama fakta! 
Jenze dopis pak pokracoval: „..na set- 
kani ve Frenstate mi byla nekolika 
mladymi hamy polozena otazka, proc 
jim ,vybouchla’ baterie kondenzatoru 
ve vysokonapetovem zdroji. Postize- 
nych bylo vice a ja jim tedy sdelil to, 
co jsme drive nezbytne museli znat ke 
zkouskam a pridal jsem par vlastnich 
zkusenosti“. 

Ani to mne jeste nevyburcovalo k ak- 
ci, cimz myslim napsani tohoto clanku 
- poslednim podnetem byl clanek 
v letosnim 3. cisle CQ-DL. Kdyz jsem 
si tarn precetl to, co jsem pokladal 
u kazdeho, kdo se zabyva radiotechnikou, 
za samozrejme, doslo mi, ze dnesni 
mlada generace „odkojena“ tranzistory 
a napetim obvykle nepfevysujicim 15 V 
vlastne nema prilezitost se s nekterymi 
vlastnostmi, obzvlaste elektrolytickych 
kondenzatoru v obvodech s vyssim na¬ 
petim, seznamit. Pritom jsem se sam 
presvedcil, ze „cerstvi“ radioamateri 
shaneji vykonovy koncovy stupeii po- 
malu drive nez vlastni transceiver. Cla¬ 
nek jsem nakonec napsal a zde mate 
moznost se bud 5 poucit, nebo si sve 
znalosti alespoh ozivit. 

Razem kondenzatoru 

Predne si musime neco rici o kon- 
denzatorech a jejich zapojovani rici 
neco, co se tyka vsech typu. Pokud po- 
trebujeme zvetsit kapacitu kondenzato¬ 
ru napr. pro filtraci napeti ve zdrojich, 
muzeme jednoduse k pouzite kapacite 
pripojovat paralelne libovolne dalsi 
kondenzatory bez jakychkoliv proble¬ 
ms Jejich kapacity se scitaji, a pokud 
spickove napeti neprekroci napet’ovy 
udaj zadneho kusu, ktery jsme pouzili, 
nemusime se niceho obavat. 

Jina je situace, pokud potrebujeme 
zapojit kondenzatory na vyssi napeti, 
nez je jejich provozni. V tom pripade 
je zapojujeme do serie (obr. 1). Pro 
praxi si pamatujme, ze je vzdy treba 
vybirat kondenzatory stejnych hodnot 
kapacity, na stejne provozni napeti 
a nejlip take kondenzatory stejnych 
typu od stejneho vyrobce, zvlaste jed- 
na-li se o kondenzatory elektrolyticke. 
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Duvody proc, si rekneme v dalsim. Zde 
alespoh jeden neprilis podstatny: po¬ 
kud radite do serie kondenzatory stej¬ 
nych hodnot, jejich vysledna hodnota 
se spocte jednoduse, kdyz kapacitu 
jednoho vydelite poctem do serie zapo- 
jenych kondenzatoru. Takze - zaradim- 
-li do serie ctyri kondenzatory s kapa- 
citou 200 /x,F, bude vysledna kapacita 
200 : 4 = 50 /jlF. Vypocet vysledne 
kapacity vice ruznych kondenzatoru uz 
neni tak jednoduchy, obecne pro vy¬ 
pocet kapacity kondenzatoru zapo- 
jenych v serii je treba pouzit vzorec 

1111 1 

c-c, + c 2 + c 3 + --c n 

Nejvyssi napeti, na jake muzeme 
kondenzatory pripojit, je teoreticky 
dano souctem jejich provoznich napeti. 
Tedy - to plati teoreticky, praxe je ale 
zcela odlisna. Predne - podivate-li se do 
katalogu, zjistite, ze napr. elektrolyticke 
kondenzatory se vyrabeji s velkymi to- 
lerancemi hodnot kapacity. Drive to by- 
valo - 20 az + 50 %, moderni typy maji 
uvedenou toleranci obvykle ± 20 %, 
nebo - 10 % az + 50 %!! Kdyz bude- 
me uvazovat jen ± 15 %, pak vezmeme 
do ruky tuzku a budeme trosku pocitat, 
zjistime neco, co bychom mozna ani 
nepredpokladali. Predne plati, ze na 
kondenzatorech razenych v serii se na¬ 
peti rozdeli v opacnem pomeru jejich 
kapacit. Jinymi slovy: vezmeme dva 
kondenzatory s hodnotou 100 ^F za- 
pojene v serii. Skutecna kapacita jed¬ 
noho bude 85 fiF a druheho 115 /xF 
(coz je prave tech - 15 a + 15 %). Pri 



Obr. 1. Zapojeni seriove razenych 
kondenzatoru 


jejich zapojeni na napeti napr. 800 V 
by se pri stejne hodnote kapacit napeti 
na nich rozdelilo rovnomerne - tedy na 
kazdem kondenzatoru by bylo 400 V. 
Jenze - diky nestejne kapacite se napeti 
rozdeli v opacnem pomeru kapacit, 
a na kondenzatoru s mensi kapacitou 
bude vyssi napeti, na kondenzatoru 
s vetsi kapacitou mensi napeti. V nasem 
konkretnim pripade to bude 400 + 60 
a 400 - 60 V - tedy 460 V a 340 V. To 
jsou jiz hodnoty znacne odlisne. Elek¬ 
trolyticke kondenzatory s provoznim 
napetim vyssim nez 450 V dnes bezne 
na trhu nejsou, takze nezbyva, nez zapo¬ 
jit jeste dalsi, treti kondenzator do serie. 

Pri techto vypoctech take nesmime 
predne zapominat na skutecnost, ze 
napeti naprazdno po usmerneni bude 
asi 1,4 x vyssi, nez je stridave napeti, 
ktere namenme na vinuti transforma- 
toru, a dale na to, ze i napeti v siti muze 
kolisat. Zalezi sice na miste pripojem 
a dimenzovani pripojneho vedeni, ale 
minimalne s kolisanim ± 5 % je vzdy 
zapotrebi uvazovat. To by v nasem 
pripade znamenalo dalsich 20 V. 

(Pokracovam) QX 
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Obr. 2. Radiotechnicke symboly na QSL-lfstku nemecke stanice DL1GPW 
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Obr 1. Ucastnici setkani pred hotelem 


Ve dnech 13. az 16. 8.2009 se konalo 
v Zielenci u Duszniky Zdroj v Polsku 
jiz 11. setkani priznivcu mikrovlnne 
techniky. V hotelu AGAL a PEGAZ 
se akce poradala jiz po ctvrte, misto je 
to na tento ucel velmi vhodne, pone- 
vadz je vse na jednom miste snadno 
dostupnem, obklopenem nadhernou 
prirodou. Letos to bylo jeste umoc- 
neno „az zbytecne“ hezkym pocasim 
oproti loiisku, kdy akce doslova pro- 
prsela. 

Organizace setkani ma jiz leta vypra- 
covany scenar, clenove radioklubu 
SP6KBL v Klodzku SP6RYL, 
SP6GWB a SP6MLK se toho zhostili 
opet dokonale. Chybel SP6BTV, ktery 
nase rady opustil, a jeho nepritomnost 
citili vsichni. Dustojnou vzpommkou 
na Standu take SP6GWB setkani za- 
hajil. 

Po organizacmch zalezitostech a roz- 
dani diplomu za umistem v soutezich 
probihaly prednasky o konstrukcich 
i metodice provozu na mikrovlnach, 
vse doplneno ukazkami. SP60PN, 
SP6JLW a SP60PG popsali zafizem 
pro praci pres EME - 700 W na 2320 MHz 
zhotoveneho z UMT modulu (zatim 
4 paralelne). V Polsku je totiz tak jako 
u nas nekolik skupin i jednotlivcu, 
kteri na problematice EME jiz leta 
pracuji a dosahuji velmi dobrych vy- 
sledku. Za posledni mesic navazali 
v pasmu 13 cm uz 4 QSO: s OE9ERC, 
LA9NEA, PA3CSG a OZ4MM. 

DJ6EP (SP3EP) rozebral problema- 
tiku napajeni anten pro 23, 13, 9, 6, 
a 3 cm. OK1TEH spolecne s SP6GWB 
pohovorili o sireni Rain-Scatter v pas- 
mech 3 a 6 cm. OKI VPZ upozornil na 
novy program dostupny na internetu, 
zobrazujici profil terenu ve vsech sme- 
rech ze zvoleneho QTH (podrobnosti 


na strankach OK2KKW). OK1UFL 
a OKI AIY seznamili publikum s po- 
muckami pro konstrukce a mereni na 
mikrovlnach az po 122 GHz od tech 
nejjednodussich az po sledovam na 
spektralnim analyzatoru pomoci kon- 
vertoru. Neni vzdy k dispozici ten nej- 
drazsi pristroj, ale „mezi lidmi u jsou 
analyzatory treba jen do 500 ci 1500 MHz 
a pomoci predvedenych konvertoru je 
sledovani mozne. Byla tez popsana 
metodika spravneho nasmerovani an¬ 
ten pri spojeni na tech nejkratsich 
vlnach, kdy signaly jsou slabe a vyza- 
rovaci uhly jsou jiz pod jeden uhlovy 
stupeh. Prakticky to bylo i predvedeno 
na prostranstvi pred hotelem ukazkou 
SSB spojeni na 122 GHz dokonce 
pomoci zarizem 14 let stareho, vzni- 
kleho rekonstrukci transvertoru na 
145 GHz pasmo, zrusene pred neko- 


lika roky. Prezentace je dostupna na 
strankach radioklubu SP6KBL (http: I I 
hamradio.pl/SP6KBL/klub/news.php ?). 

Ze zahranici prijeli DF6NA, 
DM2AFN a DG2DWL (DM7 A), z OK 
pak OK1VPZ, OK1TEH, OK2BFF, 
OK2PWY, OK2JI, OK1XHY OK1UFL 
a OKI AIY. Byla to prilezitost sdelit si 
vzajemne zkusenosti nebo i naplano- 
vat dalsi akce. Samozrejme nechybela 
ani tradicni tombola a prodejci nabi- 
zeli mnozstvi soucastek novych i ziska- 
nych z demontazi jiz vyrazenych spo- 
jovacich zarizeni (obr. 3). Vse zachytil 
kamerou Henryk, SP6ARR, sot byl 
i na jednom z cetnych polskych tele- 
viznich kanalu. Ukazky je mozne 
shlednout na adrese http://www 
.videoexpres.pl v pravidelnych televiz- 
nich produkcich denne po 22. hodine. 

(FOTO TNX OK2JI) OK1AIY 
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Obr. 2. Prohlfdka zarizeni OK1UFL 


Obr 3. Maly trh s radiotechnickymi soucastkami 
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